宁夏电子仪器厂西安分厂                            电话：029-88628203     传真：029-88627969

YJJ绝缘油测试仪

一、特点：

①单片计算机控制，点阵式液晶显示(字符20X4)

②带面板式打印机

③自动、手动可自成系统，也可密切合作

④一体化结构,环氧浇注升压器

⑤油杯间隙：2.5mm(油杯塞尺直径)

⑥全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀和气泡

二、技术参数：

①容量：1kVA

②电源：AC  220V±10％     50Hz
③升压速度：60kV型   3kV/S    80kV型   4kV/S

④试验电压；60kV型   0-60kV   80kV型   0-80kV

⑤仪器准确度：±2％

⑥环境温度：0~40℃

⑦相对湿度：0-70％RH

三、面板布置及功能介绍
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①电源进线：220V  50Hz内装3A保险管

②电源开关：

③控制开关：

1、手动／自动开关   2、打印电源开关    3、停升／正常开关

④打印机(TpuP--40A)

⑤ 按键、1、试验键  2、暂停键  3、搅拌键

以上三键为手动试验时的操作键

1、P健——打印键：

2、Y键——肯定键：

3、N键——否定键。

⑥指示灯：

1、运行指示灯：计算机正常运行时，此灯闪烁．

2、试验指示灯：仪器合闸开压时，此灯点亮。

3、返回指示灯：分闸返回过程中及返回到零位点时，此灯亮．

4、搅拌指示灯：搅拌时此灯点亮

⑦液晶显示器：

四、仪器使用方法：

（一）自动方式试验程序：

1、首先准备好油样放置于电极上，盖好有机玻璃罩。手动／自动’开关置“自动”位置，“打印电源”开关置’关’位置：‘停升／正常’开关置“正常’位置．

2、接好电源线，打开电源开关，液晶显示厂名片刻后，提示"RANGE．80kV，此时，按‘Y’健选择80kV．

注；每种仪器只配一种电压等级升压器，程序片公用．

3、仪器又提示*START”，此时按“Y”键，试验过程开始：按‘N’键仪器又回复到前一个步骤。

4、试验过程开始后，不再需要人工干预．仪器自动试验程序下：

    搅拌15秒，静置4分45秒，然后升压试验，击穿后，记录击穿电压值，调压器返回到零；接着又搅拌15秒，静置4分45秒……；如此反复6次，6次试验完成后，6次结果全部在液晶显示器上显示，且6次的平均值也显示在第一排。如果需要打印数据，合上打印电源开关，按“P”键即打印所有数据．此时，如果要清除所有数据，则按“N”键，仪器提示“ERASE DATA，ARE YOU SURE?，按“Y”则清除所有数据。

注；静置过程中，可在任意时刻按“试验”健提前开始试验

(二)手动方式试验程序(计算机参与试验过程)试验步骤同自动方式类似，下面只叙述不同点。

  1、“自动”开关置‘手动”位置

  2、计算机不发出搅拌信号，如果要搅拌请按“搅拌”键：计时满 (5分钟) 后，不发出合闸升压指令，处于等待状态，如升压试验，请按“试验”键；

  3、试验过程中发现异常或人为中断试验，可按“暂停”键中断试验：“暂停”键与击穿的作用相同。

  4、只要在右上角的时钟出现，就可按“试验”键开始试验，不必等待计时满5分钟。

五、注意事项；

1、试验前，电极的光亮度及极间距应符合国标GB507~86的有关要求：

2、本仪器必须可靠接地、以防高压对实验人员产生危险：

3、升压过程中，严禁用手靠近电极，换油杯必须关电源开关：

4、发生异常，及时按“暂停”键或关电源开关：

5、仪器使用完毕，油杯应装入绝缘油，以防电极氧化：

6、试验时，打印电源开关应处于“关”的位置，以防打印机受干扰：

7、“停升／正常”开关在调试、校表时使用，正常使用时不起作用。如果要在一指定电压下耐压1分钟，也可使用此开关。使用时当电压接近指定值时把开关置于“停升”位置，此时电压不再上升，时间到后，按“暂停”键，调压器回到零位。

六、仪器的成套性

1、一体化主机                      1台

2、400mi油杯                      1只

3、电源线                          1根

4、搅拌器                          1个

5、使用说明书                      1份

6、合格证                          1张

七、字符含义：
	R60
	60KV范围
	JC
	击穿

	R80
	80KV范围
	SY
	升压

	JB
	搅拌
	PJ
	平均值

	JZ
	静置
	
	


1、RANGE：80KV  升压范围：80KV

2、START：开始

3、ERASE DATA：清除数据

4、ARE YOU SURE？ 确信吗？

八、常见故障的处理：

1、开电源后、仪器无显示、电源线是否接好、保险管烧损、仪器内部稳压块LM323K是否损坏

2、面板指示灯不亮、此时计算机也不工作，可能7812稳压块损坏，无12V直流电源。

3、按“试验”键、仪器不合闸升压，可能零位开关没合上，再按一次暂停键，故障可能会排除。

4、“停升／正常”键错误设置到“停升”位置。

升压击穿后，仪器不自动返回到零位、原因、可能调压器上的“到顶限位开关”故障或接触不良。措施：打开面板，按压限位 开关金属片使之接触良好。

5、其它故障，请与厂家技术人员联系。
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