宁夏电子仪器厂西安分厂                             电话：029-88628203   传真：029-88627969

   安全警告

    1．本测试仪必须由能胜任的，经培训的人员使用，并严格按照本手册说明进行操作。

    2．对于误用，或未按本手册说明或安全规程进行测量所导致的损坏或人员伤害，本厂将不承担任何责任。

    3．必须阅读并理解本手册中的安全规定，且在使用本测试仪时严格遵守。
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4102接地电阻测试仪
1．特点
● 最新设汁的电路能使本测试仪以来自辅助接地杆的接地电压和接地电阻之最低量的感应进行操作。
● 辅助接地电阻和导线连接可通过按下“BATT．CHECK'按钮自行检测。

“OK”灯亮，说明测试仪准备好进行精确的接地电阻测量状态。
● 低功耗，最人值为12V／100mA

   ● 按压操作的开关按钮使本测试仪的操作简单易行。

   ● 接地电阻值可直接从刻度上读出。

   ● 只需按下“SIMPLIFIED MEAS．"开关按钮即可容易地简化测量方法，对于接线端子P和C，无需使用短接电线只要按下“SIMPLIFIED MEAS"按钮，即在内部被短接。

   ● 不需要拆开携带盒既可方便地更换电池。

   ● 牛津布背包可容纳所有的附件，方便携带。
2．技术规格
1. 测量范闹：  接地电阻10／100／1000Ω
2. 准确度：    接地电阻≤±3％满量程  接地电压指示值不作准确度考核

    3. 测量系统：  接地电阻

    4．承受电压：  交流500Y，时间为一分钟，在电气电路和外壳盒之间。

    5．自检功能：连接于C和P接线端子的导线和确切的辅助接地电阻可通过按下“BATT．CHECK"按钮检测。“OK”灯亮表示测试仪叮以进行操作，而当与“OK”灯闪亮时，说明连接C和E端子的导线良好。

    6．电池：8节1．5VAA电池或类似品。

  7．尺寸：135(L)X135(W)X80(D)nlm

   8．重量：约800克。

   9．附件：测试笔(红色—15m绿色-1Om,黑邑-5m)各一根，辅助接地杆两根，说明书，合格证各——份，携带牛津布背包一只。
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3. 命名

    ①“OK”灯   ②功能开关按钮

    ③欧姆最程开关按钮

    ④接线端子  ⑤刻度盘

⑥面板
 4. 测量方法
4-l测量准备工作
  警告：在测量过程或当“SIMPLIFIED MEAS．”被按下时，最大130V的直流电压将穿过E和C或E和P接线端子，同时在当“BATT．CHECK”按钮被按下时，此电压亦穿过P和C接线端子，因而，切勿用手碰触这些端子，且在使用之后，切记按下“BATT．CHECK”按钮使所有量程和功能开关进入断开状态，然后，放开此按钮。

  (1)．仪表零位的调节

首先查看一下仪表指针是否位于Ω或V刻度的零位刻度线上。如果指针或向左，或向右地偏离零位刻度线，请打开面板，用螺丝刀转动面板上的零位调节器，直到仪表指针准确地指向Ω或v刻度的零位刻度线。面板可以如图2所示通过直立双侧向上提起90度。
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(2)．导线的连接：

如图3所示，将接地杆P和C深深地插入地中，并将其与接地装置e平齐，间隔5—10米。将黑色导线接仪表E端子，绿色导线接至P端子，红色导线接至C端子。需保证辅助接地杆插入在地十潮湿的部分。在不得不将它们插入千燥，多石或沙子的地中时，要倒上足够的水，以使地中潮湿。
在如混凝土等坚硬地面上，辅助接地杆无法插入时，将接地杆放在地面上，以布包扎并倒上水(最好是盐水)，这样就可以进行接地电阻测量了。(但不能在沥青地面上测量)。
注：在确保导线分别连接，如果导线捻在一起或相互触及的话，则将受到电流或电压的感应影响。当辅助接地杆的电阻超过2KΩ时，会导致测量误差。因此必需将辅助接地杆P1和C1插入到潮湿的地中，同时，在各个端子和导线之间，保证充分的连接。

4-2．接地电压的测量
按下ACV按钮测量接地电压，其值将显示在V刻度上，当接地电压人于5V时，将导致接地电阻测量的误差。为避免这种误差，在关断该装置的电源之后或在减小接地电压之后再测量接地电阻。
注：即使是当量程开关按钮×1Ω，×10Ω，×100Ω中的其中一个被按下时，也会影响接地电压的测量。

4-3．电池电压和导线连接的检测

当“BATI'．CHECK”按钮被按—下时，以下各项可同时进行测量：

(1)．电池电压：当仪表指针停留在电池检测刻度卜的GOOD区域内时，说明电池电压足够。如果不在该区域内，则要更换电池。

(2)．导线连接的检测：“OK”灯亮说明导线P和C端子的连接状况良好，且辅助接地的接地电阻在容许范围内。如果灯不亮，检测一下与P和C端子连接的导线或通过改变地杆的位置，或用水将地弄湿来降低辅助接地电阻至一个适当的水平。可短接红色和绿色导线端头上的弹簧夹来检测其是否存在断裂的情况。

注：只测量电池电压时，无需进行导线连接。只要按下“BATT．CHECK”按钮即可。但“OK'’灯不亮。

4-4．接地电阻测量

按下×1Ω，×10Ω，×100Ω量程开关按钮中的任意一个，然后冉按下“MEAS"按钮。将读数与10(在×10Ω)或100(在×100Ω)相乘得到接地电阻值。
“OK”灯亮说明测试仪操作正常。否则说明C和E端子间的接地电阻超出而使正常操作不能进行，按4-3节中说明，再次检测一个各导线和辅助接地杆之接地电阻之间的接触是否良好。在作了所有检查之后，“OK”灯仍然不亮，仪表指针仍偏离于满刻度。此时可能的原因是测试用已接地装置存在着不正常情况，该装置上的连接导线断路域黑色导线断路。
4-5．简易测量方法

  (1)．建议在所测的接地电阻高于10Ω之外或不能插入辅助接地杆的地方使用这种方法。通过这种使用图4所示现存已经接地装置的双线系统可测得接地电阻的大概值。

  (2)．测量方法图解在图4中。

  注：当使用工业电源(A)进行接地电阻测量时，务必确保接地端连接至P接线端子。

  (3)．按4.2节所述按下“ACV”按钮作测试用装置的接地电压测量，需要确保接地电压在2V以下。

  (4)．先按下 “×10Ω”按钮，再按下“MEAS"按钮，之后读出接地电阻。当仪表指针偏离满刻度时，请按下“×100Ω”按钮。该方法测得的读数(RE)为近似的接地电阻值。无需对P和C接线端子作外部短接，其已在内部短接了。因为测量电流仅为2 mA之低，故即使当工业电源的接地端使用了接地漏电断路器的话，该断路器也会脱扣。

    无论是在使用这种简易的测量方法还是常规的测量方法，“OK”灯都会亮，说明测试仪操作正常。

  (5)．当测试仪处于正常工作状态时，无论是使用简易的测量方法还是常规的测量方法，“OK'’灯都会亮(这意味着P与C和E端子之间的连续性)，但是，因为导线未与C端子相连，故即使是“BATT．CHECK”按钮被按下，导线与P和C端子的连接仍不能被检测。

  (6)．在仅使用两端子的简易测量方法中，必需将一根连接至P端子。已接地的电极的接地电阻“re"加到接地电阻真值“REX”上，所以给出的接地电阻读数为：RE=REX+rc
    若“rc”为一已知值，则将“re”从“RE”中减去(REX=RE-re)，得到—个接地电阻真值。若“re”为未知值，可以以下述方法假定—个接地电阻真值：假设RE为100Ω，将被测量的接地电阻为100Ω，则接地电阻真值可以表示以下：REX=（100Ω）-re

  由于re大厂零，故可以给定一个接地电阻真值为：REX≤100Ω  
在所测接地电阻不太于几十欧姆时，可以认为所测的接地电阻读数为一真值。
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5．电池更换
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 (1)．抬起面板至90度并锁定。

 (2)．推压“钩头”，按图5所示，将钩头压向面板电池盒弹出。

 (3)．拉出电池盒。

 (4)．折开电池盒底部的电池扣，取出旧电池，换上新电池。

 (5)．使用8节AA电池，按照电池盒上的正负标记放置。

 (6)，注意电池极性的正确位置将电池盒压回直至被钩头钩住。
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