宁夏电子仪器厂西安分厂                   电话：029-88628203   传真：029-88627969
宁夏电子仪器厂西安分厂                   电话：029-88628203   传真：029-88627969

   一、概  述

    AD205B伏安校验装置采用先进的制造工艺和大容量的环形变压器，并且带有高精度的LED数字显示的电压、电流表，外配铝合金机箱，PC面板，具有外形美观，输出容量大、体积小、重量轻、使用安全、方便、过载自动保护等特点。主要适用于电力系统CT伏安特性试验等需要较高电压、较大容量的场合。

二、主要性能指标

1.输入电源：AC 220V(50A，50Hz。

2.输出电压：AC 0～500V(20A、0～1000V(10A、0～2000V(5A、0～2500V(4A。

3.输出电压波形失真度：≤5%。

4.数字电压表:4位LED显示，真有效值，量程:0(3000V；

5.数字电流表:4位LED显示，真有效值，量程:0.01A(20A；

6.使用环境：温度 -10(40℃ 相对湿度<80%。

7.体积：317×300×237mm3。

8.重量：32Kg 外置调压器12.5Kg。

三、面板及功能

(电压输出端子(面板序号1)
此组端子输出0～500V(20A、0～1000V(10A、0～2000V(5A、0～2500V(4A交流电压，输出过载或短路自动切除输出。
(测量输入端子(面板序号2)
此端子为电压表测量输入端子，测量时应用配套专用导线与相应输出端子连接，电压表另一端已与COM端子(面板序号1)内部联接。
(高精度数显电压表(面板序号4)
此表将显示输出电压，精度为((0.3%读数+0.2%×量程)，真有效值测量，最小分辨率0.01V，需要进行计量检定时，可通过检定调整孔(面板序号4)进行调节。

(200V、2000V、3000V量程切换开关(面板序号6)
此开关为电压量程切换开关，为提高测量精度，应合理选择量程。 
(高精度数显电流表(面板序号8)
此表将显示输出电流，精度为((0.3%读数+0.2%×量程)。

(检定调整孔(面板序号7、9)
这个调整孔，是在需要对表计进行计量检定时用，在检定时，只要将孔的园封贴挑起，便可用小型的一字起或钟表起子进行调整，调整后将园封贴复原。

(调压器来输入端子(面板序号5)
此组端子为主电源输入端子，220V(50A电源通过调压器，用仪器配套提供的大功率输入线，连接到此组端子，通过调节调压器，在输出端便可输出所需的试验电压来。

(工作电源端子(面板序号10)
此组端子用于输入仪器内冷却风扇和电压、电流表的工作电源，在仪器工作前应先接通此组电源。

(安全接地端子(面板序号3)
为使用安全，使用时应将此端子可靠接地。

(输出按钮(面板序号11)
(切除按钮(面板序号12)
四、注意事项

1.   本校验装置至调压器连接电缆应选用随机配套提供的
大功率电缆，调压器输入电缆截面应大于6mm2，输入电
缆过小，或输入电源的功率太小，将影响本装置的正常
输出。

2.在大功率极限工作时应避免长时间连续输出。

3.输出电缆应选用随机配套提供的高耐压电缆，自己选配
时电缆耐压应在3000V以上。

4.为了使用安全，应将接地端子可靠接地。
1

1
3

