宁夏电子仪器厂西安分厂                                         电话：029-88628203       传真：029-88627969


AD901大电流试验器
一、概述

    AD901大电流试验器采用先进的制造工艺和大容量的环形变压器，并且带有数字显示的电流表。外配铝合金机箱、PC面板。具有输出容量大、体积小、重量轻，外形美观的特点，主要适用于电力系统的CT变比、接触电阻等需要大电流试验的场合。

二、主要性能指标

    1．输入电源：AC：220V-25A，50Hz

   2．输出电流：AC：i000A．5V或500A．IOV

   3．输出电流波形失真度：≤5％

   4．4．1／2 LCD数字显示，量程：O~i000A，分辨率：0．1A，
精度：±0．5％

   5．使用环境：温度—10-40~C，相对湿度<80％

   6．体积：402X232X245mm’

   7．重量：30Kg

三、面板及功能
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1．大电流输出端子

2．电源指示信号灯

3．电源输入接线柱：AC：220V电源由此输入。

4．接地接线柱，为使用安全，使用的·应将此接线柱接地

5．4．1／2 LCD数字显示电流表。

6．电流输出按钮，按下此按钮，大电流输出，输出指示灯亮。

7．电流切除按钮，按下此按钮，大电流切除，输出指示灯灭。

8．大电流调节旋钮。    

9．电流表检定调整孔，在需要对表计进行计量检定时用，在检定时，只要将孔的园封贴挑起，便可用小型的一字起或钟表起子进行调整，调整后将园封贴复原。
四、工作原理
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电路如图所示，AC：220V电源由X，—X，输入，由TY调压器调节，K1控制，T升流器升流，由Xl~X。通过电流表A输出大电流。当两组线圈并联输出时，能输出i000A电流，最大空载电压5V：当两组线圈串联输出时，能输出500A电流，最大空载电压lOV。

五、注意事项

1．本试验器输入电源电缆截面应大于2mm2，大电流输出连接电缆截面

    应大于lOOmm2，并尽量缩短输出连接电缆长度。

2．只要能达到输出电流要求。尽量使用并联输出。

3．应避免长时间连续输出。

4．为使用安全，应将接地端子可靠接地。
产品目录表

  大电流试验器类(900系列)
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