宁夏电子仪器厂西安分厂                电话：029-88628203      传真：029-88627969

            BJSl50A保护继电器试验仪使用说明
1．  概述

    BJSl50A保护继电器试验仪主要用于电压、电流、时间、中间、功率等保护继电器的性能测试。该试验仪具有功能齐全、体积小、重量轻、坚固耐用、便于携带、现场操作使用方法简单。该试验仪主要特点是采用高效率调压器，大功率升流器，单片机控制的电子毫秒表，高精度数字式电流表，  数字式交、直流电压表，仪器试验测量数值显示直观准确，可靠性高。

2．  技术参数：    

    环境温度：    0℃～40℃

    相对湿度：    40℃(20-90)％RH

    电源电压：    220V±10％

    电源频率：    50HZ±5％

    可调交流输出：    0～250V／3A

    可调直流输出：    0／350V／A3

    固定交流输出：    110V／0．5A

    固定直流输出：    110V／0．5A

    交流输出电流：    0—10A；0～50A；0—150A

    数字式电流表显示精度：1％

    电子毫秒表测量范围：0-999．999S  精度0．1％

    数字式交流电压表显示精度：    1％

    数字式直流电压表显示精度：    0．5％

    仪器重量：    25Kg

    仪器体积：    360*300*230mm

3．  使用说明

3．1基本使用说明

     该试验仪在通电前，先应检查控制功能开关是否在断电位置，调压器旋钮应在零位，确信无误后方可接通电源。在试验过程中一旦试验停止，必须将功能开关旋置“断电”位置。

3．2校验电流继电器

    根据试验要求可将试品接在0-10A(75v)或0-50A(20v)或0-150A(7．5v)的输出端子上，将功能开关旋置“通电”位置，调节升压调压器电压，观察数字电流表读数，至继电器动

 作。    。

3．3校验电压继电器

    功能开关应在“断电”位置，  根据试验要求可将试品接在0-250V交流电压端子或0-350V直流电压输出端子上，将功能开关旋置“通电”位置，调节调压器升压到继电器动作，可以通过交、直流电压表观察继电器动作时的电压值。

3．4测试继电器动作时间

    继电器动作时间的测试是根据继电器的要求，将继电器线圈引入0-250V交流电压或0-350V直流电压端子上，继电器触点的引线接入试验仪“测试”端子上，将功能开关旋转置“通电”位置，旋转升压调压器到继电器动作的电压后将功能开关旋置“断电”位置。根据被测继电器的触点要求将测试开关置于“常开”或“常闭”位置，然后再把功能开关旋置“动作时间”位置，则可测出继电器触点的动作时间。

    3．5测试继电器返回时间

     测试继电器返回时间的接线与3．4条相同，测试步骤基本相同，只是把功能开关旋置“返回时间”位置，即可测出继电器触点的返回时间。

     3．6测试继电器的速动时间

  将继电器按要求接入电压或电流输出端，功能开关旋置“通电”位置，旋转调压器到继电器动作数值，然后将功能开关旋置“断电”位置，将继电器的触点引线接入测试端，旋转功能开关到“动作时间”位置，电子毫秒表计时时间值即为继电器速动时间。测试常

开点还是常闭点由测试开关位置决定。

    3．7校验功率方向继电器

    功率方向继电器的电流线圈可接在0-10A或0-150A的交流电流输出端子上，将回路串接移相电容，再将继电器电压线圈接在110V的电压端子上，升调压器即可测得功率方向继电器的动作功率。若继电器不动作则可改变接线的极性。

4．  维修    
当接通220V电源后，试验仪开关指示灯应亮，如指示灯不亮则应检查电源插头附近的保险丝是否烧断，再检查指示灯是否坏。如保险丝烧断则换6A的保险丝，检查保险丝正常，电源电缆无故障则表明试验仪内部线路或器件有故障，请送厂家维修部门检查维修。

 5．  附件

    使用说明书一份

    电源电缆一根

    保险丝6A ，1A各一个
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