EC-1型系列核相器产品说明书
EC—1型系列核相器（棒）带电作业材料，选用兵工企业生产的三球牌防潮绝缘杆，符合国家IEC/IC78标准，具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘等特点。材质特性见表 一﹑表二。

表一，材质特性：

	项     目
	单位
	指 标

	耐热性不低于
	℃
	200

	抗冲击（纵向）不低于
	mpa/cm
	147

	抗弯度（纵向）不低于
	mpa
	343

	表面电阻系数（水浸后）不低于
	Ω
	10×10¹¹

	体积电阻系数（常态）不低于
	Ω/cm
	10×10³¹


表二﹑冲击耐受电压试验：

	绝缘部件额定电压
	冲击承受电压(KV)
	极间距离(米)

	10kv
	100
	0.4

	35KV
	150
	0.6

	110KV
	250
	1.0

	220KV
	450
	1.8

	330KV
	900
	2.8

	500KV
	1175
	3.7


上列产品经电力工业部武汉高压研究所检验符合国家标准。
核相器简介
EC—1型系列核相器，分别在6﹑10﹑35﹑110﹑220﹑330﹑500千伏系统确定两个电源（发电机组）相位，以便确定并网。我所开发的核相器（棒）具有重量轻（约2~4公斤）、体积小、操作简便的特点。

表三﹑辨别相位“仪器”信号的反应：
	类别

辨别

信号
	高科技类型
	普通科技类型

	
	表计
	语言
	灯
	表计
	音响器
	灯

	不同相位有三反应信号
	指示相应电压或数字显示相应电压
	发出音响或发出语言：相位不对，请换相操作
	亮
	指示相应电压
	发出音响
	亮

	同相位无三反应
	无指示
	无语音
	无亮
	无指示
	无音响
	无亮


表四﹑核相器（棒）长度及衰减电阻值：
	额定电压（KV）
	衰减部件
	有效长度（M）
	握手长度（M）
	全长（M）
	收缩长度（M）
	节数

	
	长度（M）
	阻值（MΩ）
	
	
	
	
	

	6-10
	0.55-0.7
	50
	0.7
	0.15
	1.5
	0.8
	2

	35
	0.7-0.9
	150
	0.9
	0.6
	2.6
	1.0
	3

	110
	1-1.2
	300
	1.3
	0.6
	2.9
	1.1
	3

	220
	1-1.2
	450
	2.1
	0.7
	3.8
	1.1
	4

	330
	1-1.2
	650
	3.1
	0.8
	5
	1.1
	5

	500
	1-1.2
	1100
	4
	0.8
	6
	1.1
	6


一、EC-1型系列核相器

EC-1型系列核相器，当两根核相器（棒）分别与二个电源ABC三相接触，当相位相同：无三反应。当相位不相同：有三反应。见表三所述。

（一）在使用前检查下列3项：
1、按表三所述，自行检测辨别相位仪器是否良好。方法如下：

先将试验线插入仪器插孔，将另一端插入220V交流电压，此时按表三所述有三反应，表示是好的。若无三反应，表示有问题，不能用。表内有9V干电池。

2、用万用表检测连接线是否导通。

3、用万用表或摇表检测衰减部件阻值是否符合表四。

（二）核相器（棒）使用方法：

1﹑核相器（棒）按接线示意图将信号仪固定在指定的“信号仪位置”处。
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接线示意图：

2﹑在正式核相位前，应在同一电源上检测核相器（棒）是否良好。一人将甲棒与带电电源其中一相接触，另一人将乙棒在同一电源上逐相接触，按表三所述不同相有三反应﹑同相无三反应。然后可正式核相位。

3﹑核相位工作应由三人执行。两人操作，一人监护，且必须逐相操作，逐一记录。根据表三所述的“三有三无”确定是否同相位。核相位操作要认真执行本单位制定的规程制度。

４﹑在操作时，人体不得接触仪表及仪表线，并保持安全距离。仪表线不得与外壳（地）接触并保持安全距离。

5﹑核相位操作应认真执行本条例外还须认真执行本单位规程制度。并严格按：（DL408-91安全工作规程发电厂变电所电气部份）定期试验。

二、EC-11型柜体内核相器简介

柜体内核相器，是根椐武汉电力部门提出的要求，在同一开关柜内断路器的两端分别对两个电源进行相位核对，进行设计研制而成的，它具有重量轻﹑体积小﹑角度大小调整灵活﹑操作方便﹑只需一人操作﹑一人监护即可。

（一）使用前检查：同EC-1型

（二）使用方法：


1﹑核相器（棒）按接线示意图接线，信号仪固定在指定“信号仪位值”字样处。
2﹑在正式核相前，应在同电源，一人操作﹑一人监护见图所述。分别在同一相，及不同相。检测核相器，（按表三所述）是否良好。确定无误。才可正式核相位。

3﹑核相位工作应由二人执行：一人操作﹑一人监护且必须逐一操作，逐一记录，根据表三所述﹑三有三无，确定同一相位，核相位操作应认真执行本条例外还须认真执行本单位规章制度。并严格按：DL408-91电业安全工作规程（发电厂变电所电气部份）定期试验。
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