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EC-6000型语言无线高压核相器
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一、概述：

本产品是在法国无线高压核相器的基础上改进研制而成。本产品采用优质进口集成电路，工作稳定可靠。在辩别相位上优先于法国技术，采用语言提示相位是否相同。

本产品由两个部分组成。一个发射装置（包括电压探测、发射器、绝缘操作杆）；另一个是接收装置（包括绝缘操作杆）。

本产品主要优点在于去掉了连接两个电网（电源）两端的引线，（检测距离可达10M）可穿过围墙和隔墙（板），不受任何地形和设施构架的方式限制，提高了安全性，操作极为方便。

本产品在使用中，先将发射装置挂在被测电网导电体上。然后将接收装置接触另一被测电网导电体。如果被测的两个电网的相位相同，接收装置会发出语言重复提示：“相位相同”。如果被测的两个电网的相位不相同，接收装置会发出语言重复提示：“注意，相位不相同”。

二、其本原理：





发射装置的检测头检测出被测电网导电体上的电压信号送到电压识别电路，识别电路识别出电压信号后，启动电源开关向各部份电路提供电源，同时驱动显示电路使发光管发光。检测头检测出的相位信号送到相位识别电路，识别出的相位信号经过编码电路输出编码信号分别进入显示电路和发射电路，使发光管闪烁，发射电路通过发射天线向外发射出相位的高频编码信号。





接收装置的检测头检测出被测电网导电体上的电压信号送到电压识别电路，识别电路识别出电压信号后，启动电源开关向各部份电路提供电源，同时驱动显示电路使发光管发光。接收电路接收到的高频编码信号经解码电路转换成相位信号，一路送入显示电路使发光管闪烁，另一路同检测头检测出的相位信号一起送入相位识别电路，识别出的相位信号驱动语言电路发出相应的语言音频信号，由音频放大电路推动喇叭发出声音。



三、特点：

1﹑没有任何连接线，使用方便。

2﹑采用无线信号传输，不受环境影响。

3﹑发光管指示，工作状态一目了然。

4﹑语言提示相位是否相同。

5﹑识别相位迅速，不超过5秒钟。

6﹑不论是发射装置还是接收装置都可当验电器使用。
7﹑电源开关在有信号时自动打开。

四、其本性能：

1﹑使用温度：0℃~40℃

2﹑储存温度：-10℃~50℃

3﹑相对湿度：＜85%

4﹑传输距离：＞10米

5﹑发射频率：315MHz


五、绝缘杆的耐受电压：

	绝缘杆额定电压

(KV)
	冲击耐受电压

(KV)
	检测长度

(米)

	6~35
	150
	0.6

	35~110
	250
	1.0

	110~220
	450
	1.8

	330~500
	1175
	3.7


本产品所使用的绝缘操作管，选用兵工企业生产的三球牌防潮绝缘管，符合IEC/1C78标准。具有防潮，耐高压，抗冲击，抗弯等特点。

六、EC6000型语言无线高压核相器的使用：

一、不论是发射装置还是接收装置都可当验电器使用：方法是将发射装置或接收装置顶部的挂钩或叉子接触带电体。若有电，装置下端的发光管会发光。

二、核相操作：

1、正式核相前应先在同一电网上检测核相器是否良好：

先将发射装置挂在电网导电体上，然后将接收装置与同一相导电体接触，此时语言提示：“相位相同”。然后将接收装置与同一电网另两相导电体逐相接触，此时语言提示：“注意，相位不相同”。说明核相器是好的，可以进行正式核相工作。

2、正式核相：

先将发射装置挂在被测电网导电体上，然后将接收装置与另一电网导电体上接触，若是同一相位，接收装置将发出语言：“相位相同”。若不是同一相位，接收装置将发出语言：“注意，相位不相同”。根据语言提示就可以确定两个电网的其它相位。
七、注意事项：

1﹑操作时应认真执行本条例外还须认真执行本单位规程制度，并严格按：DL408-91安全工作规程（发电厂变电所电气部份）相关规定保管，定期试验。

2﹑装置内部装有9V层叠电池。如果发射装置的电池电压下降，发射距离会缩短。如果接收装置的电池电压下降，语言的音量会变小，此时，用户可以自行更换电池。
八、维护和维修：

1﹑本产品应置于通风、阴凉、干燥、清洁处保存，注意防潮、防腐蚀性的气体等。
2﹑本产品免费保修壹年，终身维修。
九、装箱清单：

1﹑发射装置﹑接收装置各1付（包括相应电压等级的绝缘杆）
2﹑产品说明书1份
3﹑产品合格证1份
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6﹑电    源：9V层叠电池（发射﹑接收各一节）


7﹑静态电流：＜1uA（发射及接收）


8﹑输    出：灯光（发射）；语言及灯光（接收）


9﹑语    言：相位相同（同相）；注意，相位不相


同（异相）








发射装置和接收装置外形
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