宁夏电子仪器厂西安分厂                                                                       电话：029-88628203    传真：029-88627969

尊敬的用户，欢迎你使用CJC—10KV
高压绝缘电阻测试仪。为了您的安全，工
作顺利，请您仔细阅读本说明书后，再进
行操作。

目    录
1概述…………………………………………1
2技术参数……………………………………1
3电原理框图…………………………………2
4仪器操作……………………………………2
5注意事项……………………………………5
6产品的成套性………………………………5

保持3s—5s，提醒您记下所需数值。600s后声光报警数值保持，提醒您记下所需数值，同时高压自动切断，实验完毕。测试结束后一定先揿起高压按钮，再揿起极化指数按钮。
   5 注意事项
       a) 低电压显示灯亮则电池不能满足仪器正常工作必须将仪器进行电源浮充。也可边充电边测试。

       b) 作吸收比(极化指数）实验结束后，必须先揿起高压控制按钮后，再揿起吸收比(极化指数)按钮，以防高压重新升起。

        c)测试时蜂呜器长响，表示所选电阻量程档偏大，应换低档。

    6 产品的成套性

       产品合格证              一份
       保修单                  一份

使用说明书              一份

       测量电缆                一根

       测试线                  红黑各一根

       鳄鱼夹                  红黑各一个

       插片                    红黑各一个

       针型插头                红黑各一个

       附件包                  一个
  对应的绿灯亮数值保持3s—5s，600s时对应的绿灯亮数值保持，
自动切断高压。
●背景光  按下此按钮KV表．MΩ表的背景光打开
●浮充电源  220V交流电对电池进行涓流充电对应红灯亮

●读值保持  按下此按钮MΩ表的数值被锁定

●低电压显示  当电池电压过低，此灯亮，需进行充电

4．2操作方法

   1)绝缘电阻测试时，先将测试线对应L、E端子装好，并接好被测试品。根据被测试品耐压情况，将高压预选旋钮旋置所需档位，然后打开电源开关，揿下高压控制按钮，调节电压调节旋钮，校准电压，即可测试。

   2)作吸收比实验时，同样接好被测试晶，根据被测试品耐压情况，先将高压预选旋钮旋置所需档位，然后打开电源开关，揿下高压控制按钮的同时揿下吸收比按钮，15s时声光报警数值保持3s—5s，提醒您记下所需数值。60s时声光报警读值保持，提醒您记下所需数值，同时高压自动切断实验完毕。测试结束后一定先揿起高压按钮，再揿起吸收比按钮。

    3)作极化指数实验时，同样接好被测试品，根据被测试品耐压情况，先将高压预选旋钮旋置所需档位，然后打开电源开关，揿下高压控制按钮的同时揿下极化指数按钮，15s，60s时声光报警数值
1概  述

        GJC—10KV高压绝缘电阻测试仪是电力部门、大型厂矿企业，测量电力电缆、电力变压器、发电机以及高压开关等电器设备绝缘电阻的必备仪表。本仪器有五种直流电压输出并可从零连续调节，一台仪表适合各种耐压设备的不同耐压的测试，量程宽、短路电流大、具有在作吸收比、极化指数实验时，自动计时声光报警、数据保持、实验完毕自动切断高压等特点。采用了3位半LCD数字面板表显示，抗干扰能力强，并具有背景光，为在暗光线环境下工作提供方便。

2技术参数

2．1工作条件

       a) 使用温度  0℃—40℃
       b) 相对湿度  40℃(20—90％)RH
       c) 供电电压  直流6V

2．2性能特性

2．2．1额定电压  分五档  每档从零连续可调误差±5％

              500V  1000V  2500V  5000V  10000V

2．2．2测量范围及误差

    测量范围分五档：20MΩ；200MΩ；2GΩ；20GΩ；200GΩ
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2．2．3短路电流    ≥5mA

3电原理框图  
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4仪器操作

4．1仪器外形如图二
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●KV  3位半LCD数字面板表显示输出电压(单位：KV)
●MΩ 3位半LCD数字面板表显示测量值(单位：MΩ；GΩ
●L端  测量端，接专用测量电缆输出负高压
●E端  测量端，接地端   ●G端  屏蔽端

●工作电源  顺时针旋转打开开关，工作电源上端红灯亮仪器工作电源接通

●高压控制  按下此开关才会有高压输出

●高压预先  旋转此旋钮可选择不同输出电压

●高压调节  旋转此旋钮可调节输出电压

●电阻量程  旋转此旋钮可选择测量范围

●吸收比按钮  按下此按钮15s，60s自动计时，到15s．对应绿灯亮，测量数值保持3s—5s，60s时对应绿灯亮，数值保持，自动切断高压。

●极化指数按钮  按下此按钮15s，60s，自动计时15s，60s时
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