宁夏电子仪器厂西安分厂                          电话：029-88628203     传真：029-88627969

HD智能数显型辅助绝缘工器具耐压试验装置（3双/6只）
1.概述

1.1用途

    辅助绝缘安全工器具是指绝缘强度不是承受设备或线路的工作电压，只是用于加强基本绝缘安全工器具的保安作用，用以防止接触电压、跨步电压、泄漏电流电弧对操作人员的伤害，不能用辅助绝缘安全工器具直接接触高压设备带电部分。属于这一部分的安全工器具有：绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫等。
依据国电发(2002)777号《电力安全工器具预防性试验规程》要求，开发生产了智能型辅助绝缘工器具耐压试验装置，使用该装置可以按要求的方法更科学、合理地快速完成对绝缘手套，绝缘靴、绝缘胶垫等常用辅助绝缘工器具的工频耐压试验，保证使用人员的人身安全。

1.2试验依据

由国家电力公司发布的于2002年11月7日实施的《电力安全工器具预防性试验规程》。

2、主要功能特点

2.1按新的行业标准要求考核泄露电流做为试验依据，更加科学。

2.2按新的行业标准要求绝缘靴要用专用电极，不用灌水。试验合格的绝缘靴立即可以投入使用，并且提高绝缘靴的使用寿命。

2.3组合式结构，可移动、运输，准备方便。

2.4一次可同时完成3双（6只）绝缘靴或手套的耐压试验，同时准确检测6路泄露电流。

2.5大屏幕LCD汉字显示方式；

2.6自动升压、计时、数据采集； 

2.7多组历史数据存储，方便调阅；

2.8试验结果数据打印。

3、主要技术指标

专用电极：ф3mm   钢珠
试验电压：AC 0—25kV
试验电流：0—20mA

电流测量精度：1.5(0.5%读数+1.0%满量程)
电压测量精度：1.5(0.5%读数+1.0%满量程)

存储数据:100组

最大试验量：3双/6只    6路电流检测

电源：AC220V  ±10%  50Hz
4、仪器面板及附件箱说明

本套装置由高压升压检测装置及专用试验箱（含专用电极）两部分组成。

4.1高压升压检测装置面板说明
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图4.1     装置面板说明
高压输出插座：作为交流高压输出端

接地接线柱：使用时接大地，作为装置安全接地端

电流测量接线插座（A、B、C、D、E、F）：用于试验时分别接试验箱的低压端 

高压输出开关：开关打至ON时，操作升压时高压输出插座有高压；打至OFF时，操作升压时高压输出插座无高压。

接地保护开关：保护开关打至ON时，有保护接地，即此时如果不接地线，装置不会正常工作，打至OFF时无接地保护功能，注意此时也应该接地，以保证高压操作的安全。

电源开关：控制220VAC电源开启或关闭

电源插座：用于连接输入220VAC电源

高压指示灯：指示装置后侧板有高压输出，最高为25kV；

零位指示灯：为保证试验时高压从低升起，装置设计有零位锁定功能，即机内调压器不回零位时，不能升压。

升指示灯：用于升压指示

降指示灯：用于降压或回零过程指示

复位按键：使设备回复到开机状态或随时可以切断高压

→、↓按键：根据LCD显示信息选择相应选项

设置按键：改变所选数字项的数值

确认按键：根据LCD显示，与→、↓及设置按键配合进行耐压试验、调阅记录或修改时间

注：  1, 在“时间”菜单栏，按下↓键后再按→键可以恢复时间到出厂时间。

      2, 同时按→、↓按键不放，再按复位键或打开电源，可以清空内存记录并将时间恢复到出厂时间。

      3, 在仪器操作中，按→按键进行选择时，一般按↓键可以返回到上一级菜单；按按↓键进行选择时，一般按→键可以返回到上一级菜单。

      4，LCD屏显示暗时，可以调节屏旁的对比度旋纽调节。

    5，设备屏上的“其它”菜单下，可自由设置电压及耐压时间。默认电压为25kV，最大电流为100mA，耐压时间为60秒。
4.2专用试验箱

专用试验箱主要用于对绝缘靴，绝缘手套的试验，它依新安规的要求进行设计，不但采用了新型轻便的组合结构，而且采用了新安规要求的专用电极，同时科学的以每只试品的泄漏电流作为判断的科学依据，是传统试验方法按新安规的革新所在。

专用试验箱结构上考虑运输、试验大厅搬动、注水、排水的方便，设计为组合结构，每套装置配试验箱6个，每箱可放试品1个，均具备高压接入端（支架及不锈钢管），电流测量端（金属接线柱）。分为上中下结构。

上端将不锈钢管置于固定在箱体上端的金属支架上，作为试验箱的高压接入端。

中部将两根环氧树脂绝缘管置于固定在箱体上端的金属支架两侧，配绝缘夹子作为绝缘手套试验时的绝缘支撑架。

下端是箱体用于绝缘靴、手套试验时盛水作为低压电极使用。

具体组装方法见5 组装说明。

5. 组装说明

5.1 安装金属支架

将支架的螺母去掉并将另一螺母松到螺纹根部后，插入试验箱的侧边对应孔中，将螺母从试验箱的侧边下方紧固支架。

5.2 安装外电极接线柱

    将铜接线柱固定于试验箱正面上沿对应孔内，安装时应用螺丝刀插入接线柱横孔内，然后用扳手将螺母、平垫、弹垫压平拧紧。

将电极板平放于试验箱内，将电极板的连接线紧贴侧边固定于接线柱上。

将海绵平放于试验箱底部。
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组装示意图

5.3 安装内电极

将试验箱平放于一排，使外电极正对操作人员以便于观测。将内电极连接杆穿上两只连接钩后，分别水平放置在各试验箱对应的支架上。

5.4 安装绝缘棚杆

作绝缘手套耐压试验时需要，将每2只绝缘夹子穿于杆中支于金属支架两侧。

6、使用方法

试验原理图





         图6.1   试验原理图

6.1 绝缘靴工频耐压试验

6.1.1 试验项目、周期及要求

	序号
	项目
	周期
	要求
	说明

	
	
	
	工频

耐压
	持续

时间
	泄露

电流
	

	1
	工频耐压试验
	半年
	15kV
	1min
	≦7.5mA
	


“绝缘靴”菜单下已按上述要求设定好，如需要做更高等级电压（耐压25kV，持续时间1min，泄漏电流≦10mA）试验或需自定电压试验时，可以到“其他”项菜单下试验。

本装置每只试验箱体内可放1只绝缘靴,每次可以同时试验6只绝缘靴。也可以每只试验箱体内放2只，此种方式下试验结果如果大于10mA，则2只绝缘靴需要单独分别放置在不同的试验箱体内再次试验，以确认哪一只或是两只都有问题。

6.1.2 试验方法

6.1.2.1 准备

将每只试验箱内的海绵浸满自来水，以不渗出为宜；

将升压检测装置接好地线；

将升压检测装置电流测量端子分别连接于专用箱体低压侧电流检测接线柱上。

将升压检测装置的后侧板高压输出连接到专用试验箱的金属支架上；

分别将内电极铜片放置于绝缘靴底内，再将金属球平铺盖于靴底内，金属球高度不小于15mm，每只绝缘靴约用3公斤金属球；

放置好电极的绝缘靴放置在试验箱内的浸水海绵上。

6.1.2.2 试验

根据菜单提示选择“（耐压）试验”，在“试验”菜单下，根据需要选择合适的试验项目，然后输入编号，按“确认”键开始自动升压试验。

电流值不大于10mA时为试验通过，否则不能通过。如果电流值大于10mA，并且每只试验箱体内放2只时，则应将两只绝缘靴分别放置于不同的试验箱内作试验再次验证。

 试验结束后，可以选择“存储”或“打印”，存储的数据按编号不同存放于设备存储器内。

6.2 绝缘手套工频耐压试验

6.2.1 试验项目、周期及要求

	序号
	项目
	周期
	要求
	说明

	
	
	
	电压

等级
	工频

耐压
	持续

时间
	泄露

电流
	

	1
	工频耐压试验
	半年
	高压
	8Kv
	1min
	≦9mA
	

	
	
	
	低压
	2.5kV
	1min
	≦2.5mA
	


本装置每只试验箱体内可放1只绝缘手套。每次可以同时试验6只绝缘手套。也可以每只试验箱体内放2只，此种方式下试验结果如果大于规定的泄露电流值，则2只绝缘手套需要单独分别放置在不同的试验箱体内再次试验，以确认哪一只或是两只都有问题。

6.2.2 试验方法

6.2.2.1 准备

分别将内电极铜片放置于绝缘手套内，在绝缘手套内放入电阻率不大于100Ω•M的水（如自来水），将手套用绝缘棚杆上的两只绝缘夹子夹住，如高度不够，可将箱内的海绵去掉；  

将试验箱内放入与绝缘手套内相同水位的水，使手套内外水平面呈相同高度，要求手套有90mm应露出水面，并且这一部分应擦干。

注意：水面应距电流接线柱的距离不小于20cm，并且箱体侧面应擦干。

6.2.2.2 试验
6.2.2.2.1 低压绝缘手套试验

检查接线无误后，根据菜单提示选择“（耐压）试验”，在“试验”菜单下，根据需要选择合适的试验项目，然后输入编号，按“确认”键开始自动升压试验。

电流值不大于2.5mA时为试验通过，否则不能通过。如果电流值大于2.5mA，并且每只试验箱体内放2只时，则应将两只绝缘手套分别放置于不同的试验箱内作试验再次验证。

 试验结束后，可以选择“存储”或“打印”，存储的数据按编号不同存放于设备存储器内。

6.2.2.2.2 高压绝缘手套试验
检查接线无误后，根据菜单提示选择“（耐压）试验”，在“试验”菜单下，根据需要选择合适的试验项目，然后输入编号，按“确认”键开始自动升压试验。

电流值不大于9mA时为试验通过，否则不能通过。如果电流值大于9mA，并且每只试验箱体内放2只时，则应将两只绝缘手套分别放置于不同的试验箱内作试验再次验证。

试验结束后，可以选择“存储”或“打印”，存储的数据按编号不同存放于设备存储器内。

6.3 绝缘胶垫试验

6.3.1 试验项目、周期及要求
	序号
	项目
	周期
	要求
	说明

	
	
	
	电压

等级
	工频

耐压
	持续

时间
	

	1
	工频耐压试验
	1年
	高压
	15kV
	1min
	使用于带电设备区域

	
	
	
	低压
	3.5kV
	1min
	


6.3.2 试验方法

试验电路如下图。试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔，并应比被测绝缘胶垫四周小200mm，连续均匀升压至表中规定的电压值，保持1min，观察试验中，试品不应出现闪烙和击穿，试验后,试样品各部位应无灼伤、无发热现象，则试验通过。试样分段试验时，两段试验边缘要重合。
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绝缘胶垫试验接线原理图

6.3 其他耐压试验

在 “其他” 菜单栏下，可以自由设置最大电压、最大电流、耐压时间，但电压小于25kV，电流小于20mA，时间小于999秒。

设置好参数后进行耐压试验。注意电流使用应接到如试验原理图所示的试品接地端。

7. 使用注意事项

7.1 所有接地线可靠连接后方可以进行高压耐压试验操作；未接地线进行操作时，必须将“高压输出”开关打到“OFF”位置。

7.2 试验时装置输出高压，专用试验箱带高压，请保证足够的安全距离。

7.3 连续做试验时，不必关闭电源更换试品，只需将“高压输出”开关打至“OFF”位置，升压前打回至“ON”即可。

7.4珠易丢失，请妥善保管。

8. 装箱清单

电源线                                   1根

高压输出线                               1根

电流连接接线                             6根

保险(10A)                                2个

打印纸                                   2卷
试验箱                                   6只

金属安装支架                             4个

外电极板及连接线（试验箱内）             6套

内电极连接线（带铜电极和连接钩）         6套

内电极不锈钢连接杆                       3根

绝缘棚杆                                 6根

绝缘夹子                                12只

海绵                                     6块

金属球（Ф3）                6瓶（约18公斤）

注意：

1、 仪器内置高压，请注意安全，应在地线可靠条件下使用。

2、 仪器的高压输出线应悬空接至试验箱的高压电极上，不得拖地或接触其它物品！

3、 做绝缘手套试验时，在悬挂好手套后试验箱内的水面应低于试验箱沿20cm以上，并且水面至试验箱沿部分应擦干！
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