宁夏电子仪器厂西安分厂                            电话：029-88628203     传真：029-88627969

                     LJC220型劣质绝缘子检测仪
一、概述

LJC220型劣质绝缘子检测仪是在超声波劣质绝缘子检测仪的基础上最新开发的产品。
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      质绝缘子检测仪
适用范围为35KV—110KV—220KV输电线路正常运行中绝缘子串分布电压的检测并以语音方式报出检测中每片绝缘子承受的电压值，通过检测可以让操作人员判断出绝缘子串中的劣化绝缘子。

     该产品的设计以符合中国电力行业标准DL/T626—1997盘形悬式绝缘子劣化检测规程为宗旨，按照中国电力行业标准DL/T596-1996电力设备预防性试验规程为要求，目的在于从正常运行的输电线路中准确检测出因外力环境、自然老化、事故及产品质量等原因造成机电性能下降的瓷绝缘子及自爆破玻璃绝缘子。
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劣质绝缘子检测仪在输电线路现场检测中
二、工作原理

    该产品通过绝缘体和外电极、内电极构成的高压电容、分压电容与分压电阻组成的阻容分压器，把高压信号变成低压信号。单片计算机智能系统的控制和处理将被测电压以语音的方式报出数据。

该仪器与传统检测仪器相比，具有原理先进、特殊结构、抗干扰性强、语音报数、检测仪器重量轻、操作简单现场使用性强等特点。是国内外检测劣化绝缘子及测量绝缘子串分布电压的先进仪器。

[image: image3.emf]工作原理框图
三、主要技术条件

 1.  高压探头重量    小于200克

 2.  高压电极耐压    大于70 KV

 3.  沿面闪烁电压    大于30 KV

 4.  线  性  度    5％

 5.  配用检测杆(为环氧玻璃布彩色憎水超高压绝缘可伸缩杆)技术性能指标符合

    GBl3398—92《带电作业用绝缘杆通用技术条件》要求
四、使用方法
 将仪器从铝合金箱中拿出，首先将探针拉出，拧紧固定探针的螺丝，然后将仪器装在检测杆上旋紧。推电源开关钮到“ON”的位置，听到语音提示：“请注意测量单位千伏”，则仪器进入工作状态，可开始现场检测。根据测量时站位情况，调节仪器的测量角度，这样在现场进行检测时会更方便。    

 测量时要保证探针可靠的接触绝缘子的上下金具，保证仪器连续两次以上语音报数一致，否则有可能出现感应电压报告数引起误差。测量结果记录下来，根据下面的方法判断是否有劣化绝缘子(零值绝缘子)。
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五、劣质绝缘子判断方法

[image: image1.emf]  正常绝缘子的串电压分布两头电压高，中间分布电压低，如图所示：
如有劣质绝缘子存在，则此绝缘子的分布电压小于正常值的50％时，为劣质。若不知正常绝缘子的分布电压，则与相邻绝缘子电压相比。本单位推荐：如某绝缘子的分布电压小于相邻绝缘子电压，且比相邻绝缘子分布电压的小者还小70％时，可判为劣质，如图中A点所示。用户也可根据其他的判据判断。可参考相关标准或文献。(后附DL／T626-1997 35KV一500KV输电线路绝缘子串分布电压标准值)
六、选择附件

 35KV---110KV---220KV以下操作杆，长2．65米，携带长度1．5米，
重量850克。

七、注意事项

    1．不要拆动仪器的任何部分。脏污时，不要用丙酮等强溶液擦洗绝缘体。

     2．仪器不使用时，电源开关钮应在“OFF”位置。

     3．更换电池。电池在仪器底部即细柱部分，拧下末端侧部M3螺丝，拿下带钢丝的后盖即可更换，正极向里。注意随时关掉电池开关。不同电压等级、不同绝缘子型号的等效电容不同，仪器输入电抗对测量结果的影响不同，如测量有误差，可通过所测电压与实际电压比较来校正。因为仪器有较好的线性度，这样校正不影响测量的准确度。

八、劣质绝缘子检测仪成套清单

       检测仪             一台

        检测杆            一支

        铝合金箱          一件

        使用说明书        一份

        合格证            一份

        保修卡            一份
劣质绝缘子检测仪成套实物如图：
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DL／T626-1997 35KV～500KV输电线路绝缘子串分布电压标准值

附录(标准的附录)

35kV～500kV输电线路绝缘子串分布电压标准值  

            35kV一500kV输电线路绝缘子串分布电压标准
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劣质绝缘子检测结果统计表（附件）
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