宁夏电子仪器厂西安分厂                      电话：029-88628203    传真：029-88627969

ND-071发电机转子交流阻抗测试仪
ND-071发电机转子交流阻抗测试仪是采用智能化设计，人机界面友好，测量数据准确可靠。在原产品的基础上增加了多项新功能，近一步满足了用户和现场试验的需求。

一、主要功能及特点

☆采用分体机结构，调压器外接，用户可以根据需要灵活选用调压器；

☆可迅速测量同步发电机膛内、膛外以及不同转速下的转子交流阻抗和功率损耗值；
☆可兼做电力变压器单相短路和空载特性试验；

☆可兼做电压互感器、电流互感器的伏安特性试验；

☆可同步测量交流电压、交流电流、有功功率、频率等参数；

· 自动测试功能：在试验过程中可以根据预先设定的试验参数实时自动跟踪采样、自动处理和存储试验数据；

☆根据不同用户的要求，进行发电机转子交流阻抗测试时，设有“单向测试”及“双向测试”两种测试方法：

单向测试------只在调压器升压的过程中进行单方向测试；

双向测试------可在调压器升压过程和降压过程时分别进行测试；

☆具有中断测量功能：在阻抗测量过程中，可以人为中断测量进程，人为中断测试前的数据将自动保存；

☆数据存储功能：最多可以存储200个数据文件。如果单独用于存储交流阻抗测试数据，则最多可以存储7280点数据；存储数据可保存10年以上；

☆数据和曲线显示功能：能够显示当前和历史测量数据及试验曲线；

☆打印功能：能够即时打印具有中文标识的测量数据和曲线。本机采用热敏打印机，具有寿命长、工作安静的特点；

☆具有调压器输出电压“零值”检测功能。保证每次测量开始时，调压　器都能从零位开始升压，从而保证试验安全、平稳地进行；
☆采用1/4VGA（320X240）彩色液晶显示屏，全汉字菜单提示，界面清晰直观；

☆采用先进的旋转编码器，使操作更加方便，简单可靠；

☆ 完善的过压、过流保护；

☆不掉电日历、时钟功能；

☆测量数据上传功能：通过RS232接口，可以将测量数据上传到PC机，便于技术管理及数据存档。

二、技术指标

1、测量范围：

1）交流阻抗： 0~6500Ω（超量程显示------）  0.5%； 

2）电    压： 0~600V                      0.2%；

3）电    流： 0~50A（0~120A）            0.2%；

4）有功功率： 0~30KW（0~72KW）          0.2%；

5）频    率：（45~55）HZ                   0.2%；

2、仪器工作电源：交流220V±10%，功耗<20W；

3、外形尺寸： 330×245×155mm；

4、仪器重量： 约4.5kg；

三、面板布置图：
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图1：面板布置图

面板布置如图1所示。面板上各元件名称和功能如下：

①输入端：接调压器输出端； 

②U1、U2：电压测量端钮；

③I1、 I2：电流测量端钮；

④热敏打印机；  ⑤接地端钮；⑥工作电源插座；⑦工作电源开关；

⑧RS232通讯口；⑨旋转编码开关；⑩彩色液晶显示器。

四、旋转编码开关使用方法：

旋转编码开关共有两种操作功能，即：左右“旋转”选项和“按下”确认。通过这两种操作，仪器可以实现移动光标、功能选择、参数设置等各种功能。

1、移动光标：通过左右“旋转”编码开关来移动光标位置；

2、功能选择：当光标处于某一功能选择项上时，“按下”旋转编码开关即可执行此项功能；

3、参数设置：当“旋转”编码开关移动黄色光标选中某个参数项时，“按下”旋转编码开关后，光标颜色将变为绿色就进入了参数设置功能。“旋转”编码开关即可对该项参数进行设置或修改。该项参数设置完毕后，“按下”编码开关，新设置的参数就被储存下来，光标颜色又恢复为黄色，表明该参数项的设置已经完成。继续“旋转”编码开关移动黄色光标又可对下一个参数项进行设置，……。

五、接线方式：
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图2：发电机转子交流阻抗测试接线图。

进行发电机转子交流阻抗测试时采用四端接线法，接线方式如图2所示。在测试钳的两付导线中，红色粗导线为电流线，分别接电流端I1、I2；黑色细导线为电压线，分别接电压端U1、U2。
六、开机：
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          图4：开机画面

检查试验接线正确无误后，方可开机。按下电源开关，液晶屏点亮，蜂鸣器鸣响两声后，屏幕显示图4开机画面。“按下”旋转编码开关，则进入图5主功能菜单。左右“旋转”编码开关可以上下移动光标进行选项。选中某项功能时“按下”旋转编码开关进行确认后，就将启动该项功能。
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图5：主功能菜单

七、参数设置：

进行发电机转子交流阻抗测试时必须先进行试验参数的设置或检查。

1、在主功能菜单上选择“参数设置”，“按下”旋转编码开关进行确认后将进入图6：“测试基准选择”子菜单画面。
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图6：测试基准选择画面

测试基准选择”子菜单有三个选项，即：

电压基准：进行转子交流阻抗测试时，测试点以电压为基准进行设置；

电流基准：进行转子交流阻抗测试时，测试点以电流为基准进行设置；

日历及时钟：进行日历及时钟的设置或修改。

2、“旋转”编码开关移动光标进行选项，选定测试基准后，“按下”编码开关进行确认，则将进入对应的下一级画面。其中：

图7所示为“电压基准”设置画面；

图8所示为“电流基准”设置画面；

图9所示为“日历时间”设置画面。

[image: image6.png]FEL e B

WEHS 107 4]
%E?{c 07y
= E: B v
%ﬂv&%g- 29 &
WERER: 7 &

B E





图7：电压基准设置画面
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图8：电流基准设置画面
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图9：日历时间设置画面

3、电压基准设置和电流基准设置只需要分别设置三个参数，即：

①、设备编号：# 000机

用于设置被试设备的编号，设置范围为：0～127；

②、电压步长、电流步长：000V、000A

用于设置两个测量点之间的间隔值。其取值范围为：

1V≦电压步长≦测量上限；　0.1A≦电流步长≦测量上限

③、最大电压、最大电流：000V、000A

用于设置试验的测量上限值。

而单向采集量、双向采集量（测量点数）是根据设定的电压、电流测量步长和测量上限由软件系统计算后自动给出的，不需用户设置。

4、日历及时钟设置：

在图9“日历时间”设置画面中操作旋转编码开关即可进行日历和时间的设置或修改。

5、参数设置完毕后，选择返回命令可存储设置结果并返回到图5主功能菜单画面。

6、参数设置完毕后，如不进行修改，将永远保持不变，下次开机时将默认上次的设置结果。

八、发电机转子交流阻抗的单向测试：

所谓“单向测试”，是指按照参数设置中预先设定的测试点只在试验电压或电流由低到高的升压或升流过程中进行采样测试。当达到预先设定的测量上限时，试验便告结束。测试过程如下：

1、在图5主功能菜单中，选择“单向测试”功能。将调压器输出置于零位，“按下”编码开关后，试验回路继电器闭合，仪器便进入试验状态。屏幕上显示图10：“单向阻抗测试数据”画面。
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图10：“单向阻抗测试数据”画面

2、转动调压器匀速、缓慢升压，仪器将会连续进行测量，液晶屏幕上也将连续自动显示当前的电压、电流值。每当达到所设置的某个测试点时，系统就会将该点的电压、电流、阻抗、功率和频率等测量数据自动采集储存下来并逐行固定显示于液晶屏幕上。然后进入下一个测试点的数据采集过程……，直至将所设置的测试点全部采集完毕，试验宣告结束。

3、当试验电压（以电压为基准进行测试）或试验电流（以电流为基准进行测试）达到预先设置的最大值并采集完最后一点数据后，蜂鸣器将发出连续的鸣叫，提示测试结束。此时液晶屏上将出现：“测试结束。请将调压器退回零位后切断试验电源！”的文字提示画面，提示试验人员将调压器及时退回零位。调压器退回零位后，试验回路继电器断开,屏幕上将重新显示最新的测量结果。

4、在单向测试过程中，如果想中断测试，只需按下编码开关即可。此时屏幕上会出现“测试结束。请将调压器退回零位后切断试验电源！”的提示，在调压器回到零位后，屏幕上将重新显示中断测试前所测到的数据。

5、“单向测试”时屏幕下端命令栏中各项命令的作用和功能：

进行交流阻抗“单向测试”时共有两个显示画面，即：图10：“单向阻抗测试数据”画面和图11：“单向阻抗测试曲线”画面。其中图11：“单向阻抗测试曲线”画面只有在采样结束后才能出现。
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图11：“单向阻抗测试曲线”画面

图10和图11两个画面下端的命令栏设有如下命令：

曲线：在图10：“单向阻抗测试数据”画面选择此命令将使显示画面切换到图11：“单向阻抗测试曲线”画面；

数据：在图11：“单向阻抗测试曲线”画面选择此命令将使显示画面切换到图10：“单向阻抗测试数据”画面；

上翻、下翻：仪器屏幕一页只能显示8行数据，如果试验数据较多，将分多页进行显示。选择上翻、下翻命令可以任意进行页面切换，方便查看和浏览试验数据；

打印：测试结束后，在图10：“单向阻抗测试数据”或图11：“单向阻抗测试曲线”中的任何一个画面中选择打印命令，都会将当前的试验数据和试验曲线同时打印出来； 

返回：选择此命令将返回图5主功能菜单。

九、发电机转子交流阻抗的双向测试：

所谓“双向测试”，是指按照预先设定的测试点，先进行试验电压或电流由低到高的升压或升流测试（上升测试）。当升压或升流到设定的最大值时，再进行试验电压或电流由高到低的降压或降流测试（下降测试）。直到试验电压或电流降到零时为止，试验才告结束。测试过程如下：

1、上升测试：

①、在图5主功能菜单中，选择“双向测试”功能，“按下”旋转编码开关。在调压器输出端置零的前提下，试验回路继电器闭合，仪器进入试验状态。屏幕上将显示图12：“双向测试：上升数据”画面。
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             图12：“双向测试:上升数据”画面

②、调节调压器匀速、缓慢进行升压或升流，仪器将按照预先设定的测量点连续自动的进行采样测试（过程与单向测试相同），屏幕上也将逐行显示各个测量点的测试数据。直到试验电压或电流升到设定的测量上限值并采集完最后一点数据后，上升测试宣告结束。

2、下降测试：

①、上升测试结束后，蜂鸣器将发出连续鸣响，同时屏幕上出现文字提示画面：“上升测试结束，将转入下降测试！请按确认键”。此时“按下”编码开关，屏幕显示将切换为“双向测试：下降数据”画面。仪器自动转入下降测试过程。进行下降测试时，上升测试的最后一点数据将成为下降测试的第一点数据；

②、调节调压器匀速、缓慢进行降压或降流，仪器仍将按照预先设定的测量点连续自动的进行采样测试，并逐行显示各个测量点的测试数据。直到试验电压或电流降到零时，整个试验过程宣告结束。在调压器退回零位后，试验回路继电器断开，屏幕重新显示最新的测量结果。

3、在双向测试过程中，如果想中断测试，只需“按下”编码开关即可。

若在上升测试过程中的任意时刻“按下”编码开关，则将中断上升测试，同时屏幕上出现文字提示画面：“上升测试结束，将转入下降测试！请按确认键”。此时“按下”编码开关，屏幕显示将切换为“双向测试：下降数据”画面。仪器自动转入下降测试过程。

若在下降测试过程中的任意时刻“按下”编码开关，则将中断下降测试，屏幕上将出现“测试结束。请将调压器退回零位后切断试验电源！”的文字提示。在调压器退回零位后，试验回路继电器断开，屏幕重新显示中断前已经测试过的数据。

4、“双向测试”时屏幕下端命令栏中各项命令的作用和功能：

进行交流阻抗“双向测试”时共有四个显示画面，即：

图12：“双向测试：上升数据”；“双向测试：下降数据”（同图12）；

图13：“双向测试：上升曲线”；“双向测试：下降曲线”（同图13）。
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图13：“双向测试:上升曲线”画面
其中曲线画面只有在采样结束后才能够出现。四个画面的命令栏设有如下命令：

下降数据：在“双向测试：上升数据”画面，选择此命令画面将切换到“双向测试：下降数据”画面；

上升数据：在“双向测试：下降数据”画面，选择此命令画面将切换到“双向测试：上升数据”画面；

曲线：在“双向测试：上升数据”画面，选择此命令画面将切换到“双向测试：上升曲线”画面；

在“双向测试：下降数据”画面，选择此命令画面将切换到“双向测试：下降曲线”画面；

数据：在“双向测试：上升曲线”画面，选择此命令画面将切换到“双向测试：上升数据”画面；

在“双向测试：下降曲线”画面，选择此命令画面将切换到“双向测试：下降数据”画面；

上翻、下翻：上下翻页命令；

打印：测试结束后，在“上升数据”、“上升曲线”、“下降数据”、“下降曲线”四个画面中的任何一个画面中选择打印命令，都会将当前的试验结果按照“上升数据”、“上升曲线”、“下降数据”、“下降曲线”的顺序依次打印出来；

返回：选择此命令将返回图5主功能菜单。

十、历史数据查询及数据上传：

在图5主菜单中，选择“历史数据”功能，按下旋转编码开关后屏幕显示图14：“历史数据”画面。本仪器可存储265组文件，采用按顺序选择的方法查询历史数据。
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图14：历史数据查询方式画面

在“图14：历史数据查询方式画面”中有两个选项，即：“按顺序选择”和“清空历史数据”。

当选择“清空历史数据”，“按下”编码开关后，仪器将自动删除所有历史数据文件然后返回图5主功能菜单。

当选择“按顺序选择”，“按下”编码开关后，仪器将进入历史数据查询程序，具体查询方法如下：
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图15：历史数据搜索
1、“按下”编码开关进入图15：“历史数据搜索”画面。本仪器每屏可显示8个历史数据文件。当进入图15界面后，系统首先进行历史数据的搜索，搜索过程中屏幕下方的查询进度条由左向右移动，表示系统正在进行搜索。系统在历史数据搜索过程中将拒绝任何操作。

2、当系统搜索完存储器后将进入图16：“历史数据文件操作”界面。
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图16： 历史数据文件操作界面
在图16界面中，共分为文件列表区及操作命令区。
①、文件列表区：

将历史数据目录按时间先后顺序进行列表，每条目录中包括如下内容：

☆、设备编号：＃00机。如＃03机；

☆、数据量：00点。如15点表示该历史数据文件共有15点数据；

☆、试验内容：单向阻抗、双向阻抗、故障判断。如双向阻抗表示该历史文件保存的是双向阻抗测试数据；

☆、试验时间：如2005/05/10　14:25。

②、操作命令区：

　操作命令区设置了与历史数据查询有关的各项命令。可以对历史数据文件进行“翻页”、“查看”、 “删除”、“上传”等操作。

在图15界面切换到图16界面后，首先进入操作命令区，“旋转”编码开关移动光标可以选择不同的操作命令。当“旋转”编码开关使光标进入文件列表区后，只有在“按下”编码开关后才能重新进入操作命令区。

3、操作命令区中各项命令的功能和作用：

首页：直接显示第一页历史数据文件目录；

下翻：翻页命令；

查看：选择此命令将显示文件列表区中光标选中的历史文件的试验数据：

①、如果查看的是“单向阻抗”数据，则将进入图10：“单向阻抗测试数据”画面；

②、如果查看的是“双向阻抗”数据，则将进入图12：“双向阻抗：上升数据”画面；

本仪器一次只能查看一个历史数据文件。查看完毕，在所查看的历史数据界面，选择返回命令将返回图5主功能菜单画面。

上传：选择此命令将进入上传数据页面，可以将当前数据上传给上位机；

删除：选择此命令将删除文件列表区中光标选中的历史文件。当历史数据存满265组后，仪器将不能继续测试，此时只有删除前期的测量数据后才能继续进行测试。
返回：在图16画面选择返回命令，将返回图14：“历史数据查询方式”画面。

十一、仪器的保护措施：

1、调压器零位检测功能：

 为了安全可靠的进行各项试验，测试开始前必须将调压器输出置于零位。为了防止误操作，本仪器设置了调压器零位检测电路。

当在主功能菜单图5中任意选择“单向测试”或“双向测试”功能并“按下”编码开关后，，只有在调压器输出端置于零位时，仪器试验回路的继电器才能闭合并进入图10：“单向阻抗测试数据”画面、图12：“双向测试:上升数据”画面。如果试验开始前，调压器输出端没有置于零位，此时即使“按下”编码开关，仪器试验回路继电器也不能闭合，而且也不能进入图10、图12的试验画面，试验将无法开始。这时屏幕上将出现文字提示画面“请将调压器输出端退回零位后，系统才能进行测试”。当调压器输出端退回零位后，仪器试验回路继电器就可以闭合并进入相应的试验画面，试验才可以正常进行。

2、过压、过流保护：

在进行发电机转子交流阻抗“单向测试”、“双向测试”试验时，参数设置中设定的测量上限（最大电压或最大电流）值的1.2倍，为仪器自动默认的过电压或过电流的保护动作值。在试验过程中当达到最大设定参数值后，若继续升压、升流达到最大设定值的1.2倍时，仪器保护将动作，试验回路继电器断开，自动切断试验电源，中断试验进程。如需继续进行试验，只有先将调压器退回零位后才能重新进行试验。

十二、使用注意事项：

1、仪器使用前，应参照产品使用说明书正确接线。仪器面板上的接地插孔应可靠接地。
2、正确操作，应均匀缓慢升压，确保数据采集的可靠性。

3、平时仪器应放置于干燥、通风的地方，防止因受潮而损坏内部元件。

4、仪器搬运和安放过程中应小心谨慎，避免剧烈震动和摔落。

5、正常情况下不允许随意打开机箱，对仪器任意进行拆装，以免造成不必要的损坏。

附录：隔离调压装置简介

转子交流阻抗试验是检查转子线圈有无匝间短路故障的一种常规有效的方法，由于发电机转子属重大电气设备，所以在试验方法上，对转子交流阻抗测试有着严格的要求，当转子冷却方式为水冷，转子存在一点接地故障以及在测量0~3000转动态交流阻抗时，为避免在试验过程在出现接地故障而烧坏线圈及铁芯，必须采用隔离调压方式。

目前，现场普遍采用的调压方法是，一台自耦调压器加一台1∶1的隔离变压器。采用这种办法不仅设备笨重，而且接线复杂，给现场试验人员带来很多麻烦。

手动、电动隔离调压装置，采用特殊的绕线方式及制作工艺将调压，隔离集于一体，充分满足了发电机转子交流阻抗试验的需要。

手动、电动隔离调压器与分体智能交流阻抗测试仪配套使用，将会使转子静态、动态交流阻抗测试变得更加安全与轻松，同是它又是转子交流阻抗传统接表测试最理想的调压装置。

隔离调压器具有高低位指示、保护等安全措施，调压器只有从零位起方可工作，有效地保护了测试仪器及试品免受电压、电流的冲击。
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