宁夏电子仪器厂西安分厂                      电话：02988628203    传真：88627969

ND400便携式地网导通电阻测试仪

1、 产品概述

电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是电力设备安全运行及操作人员人身安全的根本保证。虽然在制作接地装置时，已对接地引下线连结处做了必要的防腐处理，但位于土壤中的连结点，仍会长期受到潮湿等因素的影响，出现接点腐蚀、开断、松脱等现象，导致接地引下线与地网接触点电阻值增大，不能达到电力规程的要求，使设备在运行中存在不安全隐患，严重时造成设备脱开地网运行。基于此并依据《中华人民共和国电力行业标准及电力设备预防性试验规程》DL/T846.1～DL/T846.9-2004，我厂在分析、总结国内外同类产品性能优缺点后，经过大量设计、试验研制出精确、方便、快捷的ND400系列异频地网导通电阻测试仪。可用于对电力设备接地引下线与接地网或相邻设备之间导通电阻值的精确测量。
2、 产品特点

· 采用异频源测试，彻底解决了交流干扰。
· 采用异频小电流测试，从而可采用干电池工作。
· 使用DDS、数字选频、梳状滤波等新技术确保了测试精度。

· 超强的抗干扰性能。

· 可以测试纯电阻（相当于微欧计）。

· 大容量数据存储。

· 采用大屏幕液晶，显示界面美观，易懂。

· 仪器不用接交流电源，使仪器使用更安全。

· 自恢复过流/过热保护功能，使仪器使用更安全。

· 采用便携式设计，体积小，重量轻，携带方便。
三、技术参数
	测量范围
	0—2000mΩ

	最小测量分辨率
	1mΩ

	测量精度
	内阻：±1.0％  ±3dgt

	存储容量
	2000节

	显示器
	128×64点阵图形LCD

	工作温度
	-1O℃～40℃

	相对湿度
	≤90％RH

	体积
	100X20X160

	重量
	2．8KG
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四、测试操作： 

A、 将电流/电压线负极与地网参考点可靠连接。

B、 将电流/电压线正极（红夹子）与待测设备可靠连。

C、 仪器自动选择测量档位。

D、 按“存储/查询”键进行存储/查询转换。

E、 按“+”、“-”、“<”、“>”修改存储/查询序号。

F、 存储/查询序号设置好后，按“确认”键即可完成存储/查询。

G、 查询结果显示在显示屏的右边（测试日期、导通电阻）。

H、 如不修改存储序号，则存储序号每存储一次自动加一。

六、注意事项：

1． 电流线/电压线正负极必须正确可靠连接。

2． 如设备表面有锈蚀、油漆等建议先对表面进行处理。

3． 本仪器存储容量为2000节，如超过2000则会由前向后覆盖以前存储的数据。

七、工作电源：12V（8节1号电池）   功耗   小于3W

八、仪器附件：

A、电源线         1根

B、测试线         1套

C、说明书         1本
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