SY3000智能三相电力参数测试仪

SY3000智能三相电力参数测试仪， 是在本公司多年研制生产国家专利产品，系列数字双钳相位表MG29BS/SMG-2B/ SMG2000/SMG2000B的基础上，鼎力推出的新一代智能电量测量仪。

SY3000采用高精度ADC及DSP技术进行测量，利用最新掌上电脑进行操作和数据处理,将虚拟仪器技术和掌上电脑的强大功能结合在一起，实现数据显示、处理。完全图形化界面，操作灵活方便，体积小、重量轻、功能强大。是划时代的现场测量仪器，具有其他基于单片机的仪器无法比拟的优点。

您有了SY3000,您就同时拥有了最新型的掌上电脑，您的现场工作会得心应手，尽享现代科技的无穷魅力。

功能：

三路电压输入通道相互绝缘隔离，三路电流采用钳形电流互感器输入，安全可靠。可在不断开被测电路的情况下同时测量1-3路交流电压、1-3路交流电流的幅值及其各量间的相位，测量单/三相功率和功率因数，测量频率，并同屏以向量图或表格显示。

用途：

1．检测继电保护各组CT之间相位关系；
2．检查有功电度表接线正确与否；
3．判断电度表运行快慢，合理收缴电费；
4. 感性和容性电路的判别；
5．检查变压器接线组别；
6．电气设备生产中对电流电压相位的测量；
7．作为漏电流表使用等。

该仪器是电力系统电能计量和继电保护专业，进行二次回路现场检测的新一代仪表。也广泛适用于电气设备制造、石油化工、钢铁冶金、铁路电气化、科研教学等部门。

特点:
◆集三相电压表、三相钳型电流表、相位表、相序表、频率计、功率表、功率因数表七大功能于一身。
◆您有了SY3000,您就同时拥有了最新型的掌上电脑，您的现场工作会得心应手，尽享现代科技的无穷魅力。
◆高亮度真彩精显TFT屏幕，自动背光调节；
◆触摸屏操作，汉字手写输入；
◆能测量三相电压、电流、相位、功率因数、功率、频率等电参数；
◆测量结果以多种方式显示，实时显示向量图，判别接线错误；
◆输入全部隔离，支持各种接线方式，能测量任意两路输入之间相位；
◆电压、电流真有效值原理测量，自动量程；
◆支持用户软件校准；
◆对测量结果可以加入备注，可以记录测量时间、操作人员等信息，测量数据存储无限制；
◆超低功耗，2节AAA 5号电池可以连续工作36小时以上，待机时间更长，支持外接电源及充电；
◆新型小型高精度电流钳；
◆支持数据上传计算机，数据可以导出并可编辑生成实验报告；
◆软件支持微软最新移动操作系统PocketPC2003及WindowsCE.Net 4.2，系统功能可随软件升级扩展；

所选用掌上电脑具有超强配置，持久电力，金属外壳，外观时尚，并具有如下功能：

1． 随身Office 含Pocket Word/ Excel,便笺、联系人、任务、日程表、数码录音等功能：

2． 多种方式互联互通 
支持红外与PC、笔记本/Palm连接，传输文件,进行数据交换；
支持红外与手机互联，发送短信/编制铃声/同步联系人等；
通过USB与PC、笔记本连接，可高速进行文件传输以及同步；
传统串行接口应用更加广泛。

3． 各种CF扩展设备，扩展应用无极限 
CF扩展接口可外接Modem、摄像头、CF VGA投影卡、GPS全球定位系统、蓝牙卡、802.11无线局域网卡、CF Barcode 条码扫描卡、CF 指纹识别卡等

4．工作之余看电影、听音乐、玩游戏，快乐点滴皆在掌上。

技术指标:
1. 基本误差
在表 1 规定的参比工作条件下，各测量参数基本误差极限见表2 。

2. 工作误差 
在表 3 规定的额定工作条件下，各测量参数的工作误差不超过基本误差的二倍。

表1   参比工作条件

	影响量
	参比值或范围
	允许偏差

	环境温度
	23℃
	±5℃

	环境湿度
	(45~75)%RH
	—

	工作电源
	内置电池供电/或外接交流供电
	—

	外部电磁场干扰
	应避免
	—

	工作位置
	被测载流导线在钳口中心位置
	—

	被测信号波形
	正弦波（失真因子β），见注1
	β=0.01

	被测信号频率
	50HZ
	1%

	相位频率测量时

被测信号幅值范围
	电压：50V~400V

电流：0.5A~5A 
	—


表2   基本误差极限

	参数
	量程
	分辨率
	误差极限（1Year）

	电压
	500.0V
	0.1V
	±(0.2%读数+0.1%量程)

	电流
	200mA
	0.1mA
	±(0.3%读数+0.2%量程)

	
	2A
	1mA
	

	
	10A
	10mA
	

	相位
	360.0°
	0.1°
	±1.0°

	频率
	10.00Hz~80.00Hz
	0.01Hz
	±0.02Hz


表3   额定工作条件

	影响量
	参比值或范围
	允许误差

	环境温度
	0~40℃
	—

	环境温度
	（20~85）%RH
	—

	工作电源
	内置电池供电/或外接交流供电
	—

	外部磁场干扰
	应避免
	—

	工作位置
	被测载流导线可在钳口内任意位置
	—

	被测信号波形
	正弦波（失真因子β）见注1
	β=0.05

	被测信号频率
	50Hz
	2%

	相位频率测量时

被测信号幅值范围
	电压：3V~500V、

电流：10 mA~10A 10~20 mA见注2
	—


注1：电压和电流为真有效值原理测量,对波形无要求, 相位测量时, 对波形失真有要求;
注2：10~20 mA电流范围时，测相误差极限：±3.0°；

3. 测量特性说明
3.1 电压通道：
输入方式：浮置输入
测量方式：真有效值（RMS）原理
输入阻抗：250KΩ 
电压量限： 500V

3.2 电流通道：
输入方式：钳形电流互感器采样输入 
测量方式：真有效值（RMS）原理

3.3相位测量：
仪表可测量并显示所有输入量之间的相位。所显示的相位值均为在按规定的正方向（参见.6.3.2）输入信号时，後一向量滞后于前一向量的相位值。在所规定的输入信号幅值范围内：基本误差为±1°（50V—400V，0.5A—5A）；工作误差为±2°（5V—500V，10mA—10A）；仅在10mA—20mA的电流范围内,误差为±3°。

3.4 频率测量：
仪表测量频率时，如果有U1输入，就由U1取样，没有U1输入，就由I1取样，其取样依次为U1、I1、U2、I2、U3、I3。
频率测量的信号幅值范围：电压：5V—500V，电流：10mA—10A。

4 安全特性
4.1 耐压
电压输入端、交流充电电源输入端与仪表外壳之间，钳形电流互感器铁芯与付边绕组引出线及钳柄之间能承受2KV / 50Hz 正弦波交流电压历时1分钟的试验。

4.2 绝缘电阻
在 4.1 所述试验点之间的绝缘电阻均大于100MΩ/1000V测量电压。

5 电源
5.1充电电源规格：
使用掌上电脑所配电源适配器(220V、50 Hz，输出5V/800mA)给掌上电脑供电时，同时给主机供电并充电。用户也可选配其他输出5V/500mA的电源适配器,但该适配器的5V输出端与220V输入端应能承受2KV/50Hz的耐压，历时1分钟。

5.2电池：
主机使用两节5号电池。出厂时配备大容量镍氢电池(1800 mAH ),电池充满后可连续工作36小时以上。也可使用5号干电池。掌上电脑的电池请参阅其说明书。

6 使用说明
6.1前面板
U1、U2、U3、I1、I2、I3为对应的电压、电流输入插孔。 
RS232口经专用接口线与掌上电脑（或PC机）连接。
+5V输入插孔是来自电源适配器的+5V电源输入，上面的红色指示灯，指示有+5V输入，并对电池涓流充电。（当不装电池时，即使有+5V输入，该指示灯不亮，通常应装上电池。）中间的工作指示灯，指示主机工作准备就绪，右边的电源开关复位按钮用以开机和复位。

6.2后面板
有支架和电池盖，内装2节5号电池（充电电池或干电池）。

6.3接线
6.3.1RS232口经专用接口线与掌上电脑连接
6.3.2电压分别由U1、U2、U3对应输入，也可以输入其中一路或二路；电流经钳型互感器采样后分别输入至对应插孔I1、I2、I3，也可输入其中1-2路；电压的左端插孔对应为高电位端；
电流经钳口导线由红点流入为假设正方向。
6.3.3+5V输入的电源应为+5V/500mA，内芯为+5V。

6.4开机
开机时打开右端的电源开关，机内蜂鸣器发出叫声，必要时，可再按一下复位按钮，以可靠的启动主机。主机启动后工作指示灯亮，表示工作准备就绪。

6.5 掌上电脑的工作界面介绍
参看软件说明

7 外形尺寸、重量

7.1主机： 180×100×40mm 0.5Kg 

7.2.掌上电脑： 125×75×15mm0.2 Kg 

7.3钳形电流互感器： 140×40×19mm 0.16 Kg/ 把

7.4铝合金野外作业箱：310×230×90mm

8 保证与保修

仪表在正常使用和贮存条件下出现故障,封印完好,自出厂日起:按产品标准,质量三包一年,终身维修。

服务电话：029-88321910 88321627 88328206 13991816559

Http：www.jycc.com.cn
E-mail:gweic@public.xa.sn.cn

9 供应的成套性

9.1 SY3000智能三相电力参数测试仪主机

9.2掌上电脑一套（包括说明书、安装软件光盘、电源适配器、USB连接线各一）

9.3钳形电流互感器：3 把

9.4电压测试线：1套（6条）

9.5 RS232 接口线：1条

9.6 SY3000软件光盘：1张

9.7铝合金野外作业箱： 1个

10 随机文件
10.1. 使用说明书 ：1本
10.2. 产品合格证： 1张
10.3. 装箱单：1

