宁夏电子仪器厂西安分厂                           电话：029-88628203      传真：029-88627969

VC-VB真空的测试仪
· 基于电离电荷的采样技术

· 扣除漏电电流

· 判别完全漏气的真空灭弧室

· PC控制测量，漏率计算，数据库

· 内置国内外儿乎所有真空灭弧室的测量曲线
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注意事项

    非常感谢您对我单位产品的关注和信任。我们为能给您和您的同事们提供一台品质优秀的真空开关的真空度测试仪而倍感欣慰，并请您在使用VC-VB真空度测试仪前仔细阅读本手册。

    收到仪器后，清清点随机附件是否齐备，并办理保修手续。

    VC-VB整机附件包括：

    固定式或可拆式线圈       一个

    磁控电流输出线           一条

    信号输入线               一根

    仪器电源线               一根

    使用说明书               一本

    合格证                   一份

    保修卡                   —份

    如果您选用PC机软件，还包括以下附件：

    PC机软件光盘            —张

    RS-232C串行接口电缆     —条

    ●为安全起见，在对本机作各种联接时，  请不要抓住线缆进行拉扯，而应握住插头进行操作。

    ●为了更方便用户的测试，本机在面板上增加厂接地功能。

    ●请小要将本机放置于可能受热和受潮的地方，如火炉，水槽等。

    ●本机从寒冷的环境中被带到充分加热的的环境中，机内可能会凝结湿气，导致机内绝缘水平降低。请确认本机内无湿气后冉行使用。

    ●请小要将本机放置于灰尘容易聚集的地方。

●请将本机放置于通风良好的场所。
· 请注意不要在雷雨的情况下使用机器。

· 开机和关机时，高压输出线小得触及人体，以防触电。

· 测量时，小要触及高压线和磁控电流线，以防触电。

· 请小要使用汽油、香蕉水等化学剂擦拭机器，  而应使用柔软干燥的布。

· 请确认当地电网电压是含与本机供电电压相符。交流220±10％  50／60HZ

· 请小要破伤随机所带的线缆，以确保使用安全。

主要特点

· 基于电离电荷的采样技术

VC系列真空度测试仪均采用基于电离电荷的采样技术。我单位专家在磁控放电的研

究中发现：在外激励电源、真空灭弧室的几何尺寸、所用材料一定时，真空灭弧室内的真空度与电离的电荷量有非常准确的对应关系，而与电离电流的峰值仅有概率上的相关性。因此，我单位首创厂基于电离电荷的采样技术，显著提高厂真空灭弧室的真空度汁量的准确性。

· 漏电电流的处理

· 对处于分断状态的真空灭弧室两端加高压时，会有数值不等的儿个微安的漏电电流，此漏电电流即使是同型号的真空灭弧室也有较大的个体差异。尤其是对于装在整机上的真空灭弧室，由于其周边的绝缘支撑件也有漏电，这些漏电的总和有更大的小稳定性和小可预测性，并且在数值上与IOE-4Pa数量级的真空灭弧室的电离电流相当。我们采用两次起动高压的方法，扣除了漏电电流，保证厂无论是装于整机上还是待装的真空灭弧室的真空计量精度。

· 判别完全漏气的真空灭弧室

在V型机中，通过高压击穿的方式判别真空灭弧室是否完全漏气。
· PC机控制测量、计算漏率、形成测量数据库

    这部分是选配件。通过界面进行管型、电流或真空度、所用数据库的整定，由PC机控制整个测量过程、显示测量结果并将数据存入整定时指定的数据库。同——只真空灭弧室在两次测量后，可通过界囱。控制进行漏率计算。

· 内置国内外几乎所有真空灭弧室的测量曲线

 真空灭弧室由于其儿何尺寸、材料的小同，当内部真空度和外加激励电源一定时其放电电荷量是小同的，并且有相当的差异。为准确测量，对每一种真空灭弧室必须有对应的从电离电荷量到真空度推算曲线。我公司的专家通过与国内主要真空灭弧室生产一家的密切合作，取得了儿乎国内外所有真空灭弧室的电离电荷和真空度关系的数据，通过数学处理，将其特征参数送入VC系列产品。因此，YC系列产品内置国内外儿乎所有真空灭弧室的测量曲线。这是国内外同类产品中绝无仅有的。完善的输入保护电路当真空灭弧室的真空度非常低时，测量时真空灭弧室会被高压击穿，瞬间的高压直接加至信号输入端的采样电路上，使其承受十分强的电冲击。VC—VD的信号输入端的采样电路增加厂完备的保护电路，即使仪器由于输入端的高压冲击而发生暂时工作不；正时(重新开机即可)，也小会造成电路部分的损坏。

技术参数

· 测量范围：1×10-5～l×l0-1Pa

· 测量误差：l×l0-4~~l×l0-1Pa中误差<10％

· 测量分辨率：10-5Pa

· 漏气的灭弧室在测量中将发生电击穿。

· 允许环温：0℃～55℃

· 空气湿度：<85％RH
· 电源：AC220±10％[image: image2.png]
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