ZOB—10KV/5KV  、5KV/2.5KV、2.5KV /1KV系列 
尊敬的用户:欢迎您使用ZOB系列智能型兆高压绝缘电阻测试仪。为了您的安全和工作顺利,请您仔细阅读本说明书,再进行操作。
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1    概述
1.1  ZOB系列智能型高压绝缘电阻测试仪适用于变压器、电机、电缆、开关、高压电容器等各种电器设备及绝缘材料的绝缘电阻、吸收比（R60S/R15S）和极化指数（R10min/R1min）。适合电厂、变电站及大型厂矿企业用于各种电器设备的保养、维修、和试验、检定。
1.2  仪器采用微型计算机技术和优良的集成电路器件进行全数字化的自动测试、计算与LCD显示。 

1.3  两种测试电压，测试范围高。
1.4  数字显示绝缘电阻(RX)、吸收比（KX）和极化指数（PI）的测试结果。
1.5  输出短路电流≥3mA,可对容性负载快速充电。
1.6  具有极好的抗干扰性，读数稳定可靠。
1.7  可靠的保护功能,实验中因容性负载击穿放电时,仪器不受损伤。
1.8  具有电子秒表,计时准确。
1.9  仪器内部有大容量免维护铅蓄电池供电,可连续工作。
1.10 具有电池电量自动检测与显示。
2    电原理框图  

3   性能特性
3.1 主要技术指标（ZOB—10KV/5KV）
	额定电压
	10KV                                                5KV

	电压精度
	100MΩ负载时为额定电压±5％

	测量范围（GΩ）
	0.001—999.9                                          0.001—500

	测量精度（GΩ）
	0.001—＜0.01±10％   0.01—＜200±5％  0.001—＜0.01±10％   0.01—＜100±5％200—＜500±10％  500—999.9±20％          100—200±10％  200—500±20％

	短路电流
	≥3mA                                              ≥3mA


ZOB—5KV/2.5KV技术指标:

	额定电压
	5KV                                                2.5KV

	电压精度
	100MΩ负载时为额定电压±5％

	测量范围（GΩ）
	          0.001—999.9          

	测量精度（GΩ）
	0.001—＜0.01±10％   0.01—＜200±5％  0.001—＜0.01±10％   0.01—＜200±5％200—＜500±10％  500—999.9±20％      200—＜500±10％  500—999.9±20％

	短路电流
	≥3mA                                              ≥3mA


ZOB—2.5KV/1KV技术指标:

	额定电压
	2.5KV                                                1KV

	电压精度
	100MΩ负载时为额定电压±5％

	测量范围（GΩ）
	0.001—500                                          0.001—200

	测量精度（GΩ）
	0.001—＜0.01±10％   0.01—＜100±5％   0.001—＜0.01±10％   0.01—＜50±5％ 100—＜200±10％  200—＜500±20％        50—＜100±10％  100—＜200±20％

	短路电流
	≥3mA                                              ≥3mA
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图二
1. 工作电源键(绿)     2. 测试内容选择键1(红)    3. 测试内容选择键2(红)
4. 复位键(白)         5. 高压选择键(黄)          6. LCD显示屏
7.  E 端(接地)        8. G 端(屏蔽)              9. L  端(线路)
10. 测试线(带探头)    11. 接地线(黑)              12. 充电电源插
13. 充电指示灯(绿)    14. 充电电源指示灯(红)
3.2  吸收比测量范围:

     KX＝R1min/R1.5S               ≤19.9

3.3  极化指数测量范围:

     PI＝R10min/R1min               ≤19.9

3.4  电源：机内装置全密封免维护铅蓄电池：6V/4.0Ah两节，充电时用AC 220V±10％经电源线输入。
3.5   功耗：约5W。
3.6   外型尺寸(mm)：240×170×120

3.7   重量：3Kg。
4    工作环境温度 

     仪器工作环境温度和湿度：0 ~ 40℃（20~90）％RH

      仪器储存环境温度和湿度：—10  ~ 50℃    90％RH
5    仪器操作
5.1   仪器外型如图二
5.2   安全事项
    被测试品应可靠接地；被测试品为容性负载时，应使其两测试端充分短路放电。
当按下“测试内容”键接通高压后，不要触及L端金属部分，以防高压电击伤人。
测试完毕后，应首先按“测试内容”键关断高压，将被试品充分放电后，再按“工作电源”键关断总电源。
5.3  操作键功能介绍
1> 工作电源键(绿)：该键主管整机电源开和断。压下绿灯亮，主电源接通。抬起绿灯灭，主电源断。
2> 测试内容选择键1 (红)：选择为RX测量用或者为KX测量用，仪表只工作60S。该键压下时有高压输出，并伴有“嘟、嘟、嘟”叫声，抬起为关断高压电源（12V）。
3>  测试内容选择键2 (红)：选择为RX测量用或者为KX、PI测量用，仪表只工作600S。该键压下时有高压输出，并伴有“嘟、嘟、嘟”叫声，抬起为关断高压电源（12V）。
4>  复位键（白）：该键为计算机复位键。比如受干扰或刷新数据时，按此键
后，计算机复位并重新启动。
5>  高压选择键（黄）：该键用于选择不同的高压输出用，压下为高电压档，抬起为低电压档。
5.4  蓄电池电量检查与充电
    按下“工作电源”键，仪器面板LCD上出现选择菜单后如图三
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为电池形象符号内中的黑色宽带的长短表示电池电量的多少。当电池外型符号呈现     [image: image4.png]


状态时，表示蓄电池电量不足，必须充电。
    充电时(使仪器处于关断状态)通过电源线接入220V，此时红色充电电源指示灯亮，绿色充电指示灯亮，开始对蓄电池充电。充电时间约12小时以上。蓄电池充满电后(13.5V左右)绿色充电指示灯灭，仪器自动停止充电。
5.5  工作测量
5.5.1 按下工作键，仪器出现选择菜单后如图三，先选择符合要求的“测量电压”通过“高压选择”键实现，压下为高电压档，抬起为低电压档。
5.5.2  根据测量需要，选择“测试内容1”和“测试内容2”，“测试内容1”用于电阻值RX和吸收比KX值的测量，工作时间为60S。“测试内容2”用于电阻值RX和吸收比KX值及极化指数PI值的测量，工作时间为600S。压下“测试内容1”或“测试内容2”键后，仪器高压接通并开始进行相应的测试项目测量。高压接通时，仪器有“嘟、嘟、嘟”声响提示，请注意安全。“测试内容1”与“测试内容2”键每次只能选择一个压下，不能同时把两键压下。

5.5.3  以测试一高压电容的绝缘电阻、吸收比、极化指数为例。测试结束后，LCD显示测量结果如图二。
5.5.4  测试容性负载因试品击穿放电时，仪器会自动复位后重新进行计时和测量。
6.   电源
6.1  仪器内装有两节额定电压6V、容量为4.0Ah的全密封免维护铅蓄电池。
6.2  仪器应在电池充满电后存放。存放期不超过3个月。继续存放应重新充足电。
6.3  当电量不足时应及时充电。充电时间视电池剩余电量而定，最好每次充电时间不少于12小时。
6.4  更换电池时不能把不同容量、不同性能、不同厂家的蓄电池连接在一起使用。
6.5  仪器正常使用时一般用蓄电池供电。若测试时电池电量不足也允许应急使用AC220电源供电工作。
7. 仪器成套性
   测试线一根
   接地线一根
   红黑鳄鱼夹各一个
   AC 220电源线一根
   使用说明书一份
   合格证一份
   仪器存放箱一件
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图一   ZOB电原理框图
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