宁夏电子仪器厂西安分厂                       电话：029-88628203      传真：029-88627969

YD系列高压试验变压器说明书
1、 概述

我厂生产的高压试验变压器，是供输配电设备，绝缘工具，材料及各种产品检验绝缘强度试验的主要设备。

本系列产品结构紧凑，通用性强使用方便，特别适用于用户现场检测各种电器设备的绝缘性强。
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                                          电压等级（KV）

                                          额定容量（KVA）

交直流两用型

                                 用阿拉伯数字    1-2√2U

                                 1、2、3表      2-4√2U

                                 示硅堆反压大于  3-6√2U

                                                         串级式

                                                         单相

                                                         试验变压器

YD型产品可作一般交流工频高压试验

YDC有串激绕组，可与另外的试验变压器串激输出更高工频电压

YD□型产品可做交直流耐压试验

YDC□型产品有串激绕组，可做单台或串级交直流高压试验

使用YDC□型产品交流单台试验时，插短路杆（串激抽头接线杆可插入）；做直流耐压及直流泄漏试验时，抽出短路杆及串激抽头接线杆；当用于串激高压试验时，须将短路杆及串激抽头接线杆同时插入（变压器均压罩上打有“C”标记的为串激抽头接线杆，“D”标记的为短路杆）。

使用YD□型产品做直流耐压或直流泄漏试验时，插入短路杆；做交流高压试验时，将短路杆插入。

本系列产品YDC□型工作原理如图1所示；三台试验变压器串级试验原理如图2所示。
2、 产品特点及技术参数

本系列产品铁芯为单相芯式，紧固方式采用环氧板或钢材做夹件，革除了传

统的穿芯螺杆。线圈为同心圆简多层塔式，低压线圈在内，高压线圈在外，仪表线圈为高压尾端的100V抽头。

变压器外壳设计成与器芯较适合的结构，交直流两用型试验变压器内的高压硅堆用特殊工艺封装在高压套管内。

  主要技术参数如表1所示
3、 使用方法及注意事项

1、 按接线原理图接好工作线路。变压器外壳、控制箱壳等必须良好接地。

2、 变压器高压尾对地如不串接电流表，则必须可靠接地。

3、 接通电源前，操作箱中调压器须先调到零位。电源接通后，绿色指示灯亮，按下启动按钮，红色指示灯表示变压器电路已通电等待升压。

4、 顺时针以均匀速度旋动调压器手柄升压，当升到所需额定试验电压的75％后，以每秒2％额定电压的速度升至所需电压并密切注意仪表及试品情况。为保证测试精度和试验变压器及被试品的安全，在仪表接线拄务必并联一只0.5级电压表作为监测（0.5级电压表上的电压乘以测量变比即为变比即为变压器的输出电压，对负载电流较大的被试品必须在高压侧直接测量）。

5、 不得超过额定参数使用。

6、 试验完毕，应在5秒内匀速将高压降到10KV以下，然后按停止按钮切断电源。除试验必须，不允许全压通过电或全压断电。
4、 可供配套产品

操作箱（台）（RX-15、RX-3、RX-6、TC-10、TC-20、TC-50、TC-100）

数字式微安表

绝缘支架（TJ-50、TJ-100）

高压直流放电棒（GZF-70、140型  DC70KV、140KV）

高压滤波电容（GB83-F：1µf/40kVGB83-F：5100pf/50kV）

标准试油杯（400ml）

球隙（Q-50、Q-100、Q-150、Q-250）

水电阻（φ29*82、065348*468）
5、 附件

使用说明书                  1份

产品合格证                  1份

本厂产品实行“三包”，欢迎用户对我厂产品和工作提供咨询及改进意见。
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 图1    YDC□形接线原理图

TY  自耦调压器        LD  信号灯（绿）        C   高压串激抽头接线柱

LJ  电流继电器        HD  信号灯（红）        D   短路杆

JC  交流接触器        HD  熔断器              DL  高压硅堆

K   调压器            A   交流电流表          µA   数字微安表

QA  启动按钮          V   交流电压表         1-2C  电容器

TA  停止按钮          GB  高压试验变压器

   单台输出电压为100KV的试验变压器接线原理图与此相同

图2    三台试验变压器接线原理图
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主要技术参数
容量15、20、25、50KVA                       测量电压：100V或200V
                                                以出厂试验报告为准

	型号
	容量

KVA
	低压输入
	高压输出
	直流输出

（单台）

（峰值）

KV
	串激
	空载电流

％
	阻抗电压

％
	重量

max

Kg

	
	
	电压

V
	电流

A
	电压

KV
	电流

mA
	
	电压

V
	电流

A
	
	
	

	YD-1.5/50
	1.5
	200
	7.5
	50
	30
	
	
	
	4
	11
	22

	YD-3/50
	3
	200
	15
	50
	60
	
	
	
	4
	10
	33

	YD-6/50
	6
	200
	30
	50
	120
	
	
	
	4
	10
	53

	YD-10/50

10/100
	10
	200
	50
	50
	200
	
	
	
	4
	10
	79

	
	10
	400
	25
	100
	100
	
	
	
	4
	10
	98

	YDC-3/50
	3
	200
	15
	50
	60
	
	200
	7.5
	4
	10
	34

	YDC-6/50
	6
	200
	30
	50
	120
	
	200
	15
	4
	10
	54

	YDC-10/50

10-100
	10
	200
	50
	50
	200
	
	200
	25
	4
	10
	79

	
	10
	400
	25
	100
	100
	
	400
	13
	4
	10
	99

	YD□-1.5/5
	1.5
	200
	7.5
	50
	30
	70
	
	
	4
	11
	23

	YD□-3/50
	3
	200
	15
	50
	60
	70
	
	
	4
	10
	33

	YD□-6/50
	6
	200
	30
	50
	120
	70
	
	
	4
	10
	54

	YD□-10/50

10/100
	10
	200
	50
	50
	200
	70
	
	
	4
	10
	82

	
	10
	400
	25
	100
	100
	140
	
	
	4
	10
	103

	YDC□-3/50
	3
	200
	15
	50
	60
	70
	200
	7.5
	4
	10
	35

	YDC□-6/50
	6
	200
	30
	50
	120
	70
	200
	15
	4
	10
	55

	YDC□-10/50

10/100
	10
	200
	50
	50
	200
	70
	200
	25
	4
	10
	84

	
	10
	400
	100
	100
	100
	140
	400
	13
	4
	10
	105


T DM系列操作台是与YD系列试验变压器配套使用的控制设备。它具有操作灵活、过流脱扣可靠、读数方便及造型美观等特点，并具有零位保护。

一、TDM系列操作台原理图

ST----合闸按钮   

STP-----分闸按钮

SL----零位开光 

KM-----交流接触器

KA---电流电压表

CN----分闸指示灯

RD---合闸指示灯

T-----接触调压器

KV---交流电压表

A----交流电流表

KS---时间继电器     

S----计时开关

TA---电流互感器

二、TDM系列操作台面板布置示意图
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三、TDM系列操作台使用说明

1. 操作台使用前外壳必须可靠接地。

2. 操作台一般输入电压220V，输出电压0-250V；10kVA以上操作台输入为380V，输出为0-430V。订货时请用户注意和试验变压器匹配。

3. 调压器手柄在合闸前必须置于零位，否则接触器拒动。

4. 试验设备承受的是短暂负载（以分钟计）。XC-3是指3kA试验变压器配套，调压器的容量实为2kVA（指连续运行）。其它类推，请用户订货时注意。

5. TDM系列操作台均装设有电流继电器，请使用人员结合被试物状况随时予以合理整定。

6. TDM系列操作台装有kV表以供读取高电压，如测量要求高，可外接0.5级电压表，或用静电电压表、球隙、阻容式分压器直接读取高压幅植。

四、操作台与变压器连接示意图
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